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1. POLAZISTA

Urbanisticki plan uredenja gradevinskog podrucja ugostiteljsko - turisticke namjene "Kovacine" - T13 (UPU
8) - u nastavku: Plan, izraduje se na temelju Odluke o izradi Urbanistickog plana uredenja gradevinskog
podrucja ugostiteljsko - turisticke namjene "Kovacine" - T13 (UPU 8) i s time povezanog postupka stavljanja
izvan snage tog dijela Urbanistickog plana uredenja naselja Cres - gradevinskih podru¢ja naselja NA 7 i
povrsina izdvojenih namjena (u nastavku: Odluka o izradi). Navedenu Odluku o izradi donijelo je Gradsko
vijece Grada Cresa na svojoj sjednici u sije¢nju 2023. godine, a objavljena je u Sluzbenim novinama Grada
Cresa br. 3/23.

Razlog izrade UPU 8 "Kovacine" - T13 i s time povezanog postupka stavljanja izvan snage dijela UPU Cres
jest stvoriti uvjete za uredenje izdvojenog gradevinskog podrucja ugostiteljsko - turistiCke namjene iz
skupine hoteli - T13 Kovacine.

Naime, Izmjenama i dopunama Prostornog plana uredenja Grada Cresa usvojenim u prosincu 2018.
godine, podruje obuhvata vaze¢eg UPU-a naselja Cres - gradevinskih podru¢ja naselja NA 7 i povrSina
izdvojenih namjena (,Sluzbene novine Primorsko-goranske Zupanije* broj 45/07, 20/08-ispravak, 3/11,
53/12, 43/13 1 9/16), podijeljeno je na podrucje obuhvata sedam UPU-ova, koje je potrebno izraditi:

- UPU naselja Cres NA7 (UPU 1),

- UPU zone ugostiteljsko - turisticke namjene Stara Gavza T2+ (UPU 13),

- UPU zone ugostiteljsko - turisticke namjene hotel Kovacine T13(UPU 8),

- UPU zone ugostiteljsko - turisticke namjene kamp Kovacine T34(UPU 17),

- UPU poslovne zone Volinik K11 (UPU 22),

- UPU zone ugostiteljsko turisticke namjene Grabar Bernarski T1s.1 (UPU 9),
- UPU zone ugostiteljsko turistiCke namjene Grabar Bernarski T1s.2 (UPU 10).
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UPU "Kovacine" - T13 (UPU 8)

Do donoSenja navedenih UPU-ova primjenjuje se Urbanisti¢ki plan uredenja naselja Cres - gradevinskih
podru¢ja naselja NA7 i povrsina izdvojenih namjena, koji se ne moze staviti izvan snage do njihovog
donoSenja, odnosno, tek po donoSenju pojedinog UPU-a moze se taj dio vazeCeg Urbanistickog plana
uredenja naselja - Cres gradevinska podru¢ja naselja NA7 i povrSina izdvojenih namjena staviti izvan

shage. _— )
‘ &;?W\
\@/ Vazeci UPU
h
PR RSN g A
" U)V. Temna >~ n
“ ‘7( \m,
L ;;1’;’/ 5\
Rt Abis” 4\/\ AL Y 0 [ 33 AN
Prikaz obuhvata vazeéeg Urbanistickog plana uredenja naselja Cres gradevinskih podrucja naselja NA7 i povrsina izdvojenih

namjena
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Prikaz obuhvata izrade UPU "Kovacine" T13 (UPU 8) - ujedno i dijela vaze¢eg UPU koji se stavlja izvan snage

10



UPU "Kovacine" - T13 (UPU 8) HH

Plan se izraduje sukladno Zakonu o prostornom uredenju ("Narodne novine" broj 153/13, 65/17, 114/18,
98/19 1 67/23), Pravilniku o sadrzaju, mjerilima kartografskih prikaza, obaveznim prostornim pokazateljima i
standardu elaborata prostornih planova ("Narodne novine" 106/98, 39/04, 45/04, 163/04 i 9/11), u mjeri
prilagodenoj Planu, kao i ostalim zakonima i propisima bitnim za izradu dokumenata prostornog uredenja.

Odlukom o izradi predmetnog Plana nije utvrdena potreba pribavljanja dodatnih posebnih struénih podloga,
ve¢ Ce se u izradi Kkoristiti sva raspoloziva dokumentacija prostora koju iz podru¢ja svog djelokruga
osiguravaju javnopravna tijela. Kartografski prikazi elaborata Plana izradit ¢e se na topografsko katastarskoj
podlozi izradenoj za potrebe ovog Plana, u mjerilu 1:1000 te u HTRS96/TM koordinatnom sustavu.

U sklopu izrade Plana, nositelj izrade zatrazio je od Upravnog odjela za prostorno uredenje, graditeljstvo i
zastitu okoliSa Primorsko-goranske zupanije miSlienje o potrebi provedbe postupka ocjene, odnosno
strateSke procjene utjecaja na okoliS. Sukladno dostavlienom mislienju (KLASA: 351-01/22-04/95,
URBROJ: 2170-03-08/3-22-4, datum: 27. listopada, 2022.) za izradu predmetnog Plana nije bilo potrebno
provesti postupak ocjene o potrebi strateSke procjene utjecaja na okolis.

Nositelj izrade Plana je Jedinstveni upravni odjel Grada Cresa, Odsjek za komunalno-stambeni sustav i
prostorno planiranje. Strucni izradiva¢ Plana je tvrtka Urbanistica d.o.0. iz Zagreba.

1.1 Polozaj, zna€aj i posebnosti zone ugostiteljsko-turistiCke namjene u Sirem prostoru

1.1.1 Osnovni podaci o stanju u prostoru

Podrucje obuhvata Plana je u potpunosti neizgradeno. PovrSina kopnenog dijela iznosi 5 ha, a obuhvaca
prostor izmedu obalne $etnice Lungomare i Zzupanijske ceste ZC5124, T.L. Stara Gavza — D100. Podrugje
obuhvata na sjeveru grani¢i sa izgradenim turistickim naseljem Gavza, a juzno s postoje¢im izgradenim
autokampom Kovacine.

OBUHVAT
UPU 8 "Kovacine - T1,"

et A "'.ﬂ
g o Rl SR AR
Prikaz podrucja obuhvata Plana - u kontekstu susjednih gradevinskih podrucja iz vaze¢eg PPUG Cresa (slika ljievo) te na
preklopu DOF- a | katastarskog plana - izvor: katastar.hr (slika desno)

1.1.2 Prostorno razvojne znacajke

Posebnost planskog podru¢ja ogleda se prvenstveno u njegovom atraktivnom poloZaju uz more i
neposrednoj blizini postojec¢ih i planiranih sadrzaja vezanih uz rekreaciju na moru, ali i dobrim
moguénostima prometnog povezivanja, prvenstveno sa naseliem Cres, koje nudi niz sadrzaja u smislu
dopune turistiCke ponude.
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UPU "Kovacine" - T13 (UPU 8) 1

1.1.3 Infrastrukturna opremljenost
Prostor obuhvata Plana je neizgraden i komunalno neopremljen.

Uz istoénu granicu obuhvata plana prolazi trasa Zzupanijske ceste ZC5124 unutar &ijeg koridora je izgraden
cjevovod javne vodoopskrbne mrezZe, gravitacijski kolektor javnog sustava sanitarne odvodnje te kablovi
srednjenaponske elektroenergetske mreze.

U isto¢nom dijelu obuhvata Plana u smjeru sjever-jug prolaze trase povijesnih pjeSackih staza/puteva
promjenijivih Sirina (1,5 do 5,0 m) dok je u zapadnom dijelu obuhvata uz obalnu liniju izgradena obalna
Setnica Lungomare Sirine priblizno 2,0 m.

1.1.4 Zasti¢ene prirodne, kulturno-povijesne cjeline i ambijentalne vrijednosti i posebnosti

Podrucje obuhvata Plana nalazi se u cijelosti unutar zasticenog obalnog podrucja mora (ZOP), podruéja od
posebnog interesa za Republiku Hrvatsku, te unutar prostora ograniCenja koji obuhvaca pojas kopna i
otoka u Sirini od 1000 m od obalne crte i pojas mora u $irini 300 m od obalne crte.

Podru€je obuhvata Plana nalazi se u podrucju ekoloske mreZze Natura 2000 i to u Podru¢ju oCuvanja
znacajnom za ptice (POP) HR1000033 Kvarnerski otoci i Podru¢ju ouvanja znacajnom za vrste i stani$ne
tipove (POVS) HR2001358 Otok Cres.

Prikaz podrucja ekoloske mreZe Natura 2000 sa oznacenim podrucjem obuhvata Plana (crveni pravokutnik) - izvor bioportal.hr

Unutar podrucja obuhvata Plana nema zasticenih niti evidentiranih kulturno povijesnih cjelina i
ambijentalnih vrijednosti i posebnosti.

1.1.5 Obveze iz planova Sireg podrucja

Urbanisticki plan uredenja "Kovacine" - T13 (UPU 8) izraduje se u skladu sa sliede¢im dokumentima
prostornog uredenja:

e Prostorni plan Primorsko - goranske Zupanije ("Sluzbene novine" broj 32/13, 7/17 - ispravak,
41/18 i 4/19 - prociséeni tekst odredbi za provodenje, 18/22)

Prostornim plan Primorsko-goranske Zupanije odredena su podrucja ugostiteljsko-turisticke namjene izvan
naselja:

12



b) Ugostiteljsko-turistiCka namjena
Clanak 66.

Ovim se planom odreduju podrucja ugostiteljsko turisticke namjene izvan naselja u koje se smjestaju
razli¢ite vrste ugostiteljsko-turistickih gradevina iz skupine hoteli (T1),

turisticka naselja (T2) i kampovi, odnosno autokampovi (T3).

Polazna osnova za odredivanje gradevinskih podrucja ugostiteljsko-turisticke namjene su vazeci prostorni
planovi uredenja opCine ili grada, a za opcine i gradove koji se nalaze u za$ticenom obalnom podrucju
mora prostorni planovi uredenja koji su bili vaZzeci na dan 20. srpnja 2007. godine.

Za svako podrucje ugostiteljsko-turisticke namjene unutar opCine ili grada u tablici 11. odreden je poloZaj,
vrsta, maksimalna povrSina gradevinskog podrucja i maksimalni kapacitet.

PoloZaj podrucja ugostiteljsko-turisticke namjene shematski je prikazano na kartografskom prikazu br.1,
Koristenje prostora.

Tablica 11: Podrucja ugostiteljsko-turisticke namjene

OPCINA . MAaX. _ MaAX.
. POLOZAJ POVRSINA VRSTA KAPACITET
GRAD . .
(ha) (lezaja)
Skrila (Stara Bagka) 7 T1ili T21LT3 1.200
Punat Mala Krasa — Konobe (Punat) 201 T1 14l T2 1iliT3 2.300
Kanajt (Punat) 12 Tl 1.050
Katlov (Vrbnik) 1 T3 120
Dragié¢ev (Vibnik) 5 T3 600
. uv. Melska (Risika) 4 T2 450
Vit etrina (Risika) 5 Tl 550
uv. Potovosée (Vibnik) 3 T1il1T2 360
uv. Sv. Juraj (Vibnik) 4 T1iliT2 480
Zdovice (Valun) 2 T3 200
Travnice (Valun) 6 T3 720
Zdovice (Valun) 1 T1 120
Pod Beli (Beli) 2 T3 200
Porozina (Porozina) 9 T1iliT2 1.080
Stara Gavza (Cres) 10 T1i/ili T2 1.100
Kovacie (Cres) 5 T1 500
Cres Grabar Barnarski (Cres) 20 T1 1.400
Kovaéine (Cres) 32 T1 1/ili T3 3.800
Centar (Martiné¢ica) 19 T1 /11 T3 2.050
Slatina (Martinééica) 43 T111i T3 5.000
Zaglav (Miholagéica) 11 T2 1.200
Orlec (Zelezni Menik) 10 T3 1200
Merag (Merag) 1 T2 110
Lubenice (Lubenice) 2 Tl1ili T3 200

o Prostorni plan uredenja Grada Cresa ("Sluzbene novine" Primorsko-goranske Zupanije 42/18)

U nastavku su dani relevantni ¢lanci vaze¢eg PPUG Cresa s kojima ovaj Plan mora biti u skladu.

b) Ugostiteljsko-turisti¢ka namjena

Clanak 58
(1) Ovim Planom odredene su povrSine za gradnju sadrZaja ugostiteljsko-turisticke namjene.
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(2) Na povrSinama iz stavka (1) ovoga Clanka, osim gradevina namijenjenih smjestaju i prehrani, mogu se
planirati i svi prateCi sadrZaji - sportski, rekreacijski, zabavni i usluzni sadrzaji i gradevine te parkovne
povrsine koje upotpunjuju i obogacuju osnovne sadrZaje. PrateCim sadrZajima se takoder smatraju i
privezista u funkciji podrucja ugostitelisko turisticke namjene. Maksimalan broj vezova jednog ili vise
privezi$ta u funkciji zone ukupno moZe biti 20% ukupnog broja smjeStajnih jedinica, ali ne vise od 100
vezova.
(3) U sklopu gradevina ugostiteljsko-turisticke namjene moguce je predvidjeti jedan stambeni prostor.
(4) Povrsine ugostitelisko-turisticke namjene odredene ovim Prostornim planom obuhvacaju:

a) hotele s pratecim sadrzajima, trgovacke , usluzne, ugostiteljske, Sportske, rekreativne i zabavne

te slicne namjene (T1)

b) turisticka naselja (T2)

¢) kampove — autokampove (T3)

Clanak 59
(1) Na podrucju Grada Cresa odredena su slijedeca gradevinska podrucja ugostiteljsko turisticke namjene
iz skupne hoteli:
—T13 Kovacine (kod Cresa), neizgradena, povrsine 5,ha max kapaciteta 350 leZaja;
—T1s.1 Grabar Barnarski (kod Cresa), neizgradena, povrsine 3,5 ha, max kapaciteta 500 leZaja
—T1s.2 Grabar Barnarski (kod Cresa), neizgradena, povrsine 12,9 ha, max kapaciteta 900 leZaja
—T16 Centar (kod Martincice), neizgradena, povrsine 17,9 ha, max kapaciteta 1200 leZaja;
—T17 Zdovice (kod Valuna), neizgradena, povrsine 0,9 ha, max kapaciteta 60 leZaja;

Clanak 70

(1) Ovim Planom odreduju se smjernice za izradu urbanistiCkog plana uredenja za gradevinsko podrucje
ugostiteljsko-turisticke namjene ,,Kovacéine* - T13

— Povrsine ugostiteljsko-turisticke namjene namijenjene su uredenju i izgradnji hotela koje obuhvacaju
hotelske sadrZaje kapaciteta do maksimalno 350 leZaja sa svim potrebnim pratecim poslovnim,
ugostiteljskim, kulturno-zabavnim i sportsko-rekreacijskim sadrZajima, zastitnim zelenim i parkovnim
povrSinama koje upotpunjuju i obogacuju osnovne sadrzZaje.

— PovrSina ugostiteljsko-turisticke namjene iznosi 5 ha.

— Na povrsini ugostiteljsko-turisticke namjene mogu se uz gradevine osnovne namjene graditi i ostale
gradevine kao Sto su: nadstre$nice i trjemovi, prostori za manipulaciju, parkiralista, potpomi zidovi,
povrsine i gradevine za sport i rekreaciju, bazeni i druge gradevine sukladne osnovnoj namjeni.

— Gradevine se grade, unutar gradivog dijela gradevne Cestice.

— lzvan gradivog dijela gradevne cestice mogu Se graditi i uredivati: potporni zidovi, prostori za
manipulaciju, parkirali$ta, komunalne gradevine i uredaji, prometne gradevine i uredaji.

— Granicne vrijednosti gradevne Cestice i uvjeti gradnje na istoj utvrditi ce UPU-om

— Nacin prikljucenja gradevne Cestice gradevine na javne prometne povrSine i infrastrukturu, i broj
parkirnih mjesta, odreduje se koristeCi elemente iz poglavija 5. Uvjeti utvrdivanja koridora ili trasa i
povrsina prometnih i drugih infrastrukturnih sustava odredbi ovog Plana.

— Potice se koristenje obnovijivih izvora energije.
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1.1.6 Ocjena mogucénosti i ograni¢enja razvoja u odnosu na demografske i gospodarske podatke te

prostorne pokazatelje

Osnovna karakteristika podrucja jest njegov povoljan prostorni smjestaj koji stvara kvalitetne predispozicije
za razvoj turistickog podrucja. NajizraZenija prednost smjeStaja podruja Plana u Sirem prostoru jest
njegovo pozicioniranje u dijelu namijenjenom iskljucivo turizmu - izmedu postojeCeg kampa i postojeceg
turistickog naselja i u blizini morske obale i sadrzajima planiranima uz nju, no nedaleko samog naselja
Cres. Stoga ¢e buducim korisnicima ovog prostora jednako biti dostupni sadrZaji unutar naselja Cres, kao i
oni vezani uz morsku obalu.

Planom je potrebno odrediti optimalan nacin i kapacitet koriStenja, uredenja i zastite kako bi se realizirao
koncept cjelovite turistiCke zone i ostvarili znaCajni u€inci na gospodarski razvoj Grada Cresa i Sireg
prostora. Ograni€enja razvoja odnose se u najvecoj mjeri na podijeljenost podrucja obuhvata na velik broj
katastarskih Cestica izrazito razlicitih veliCina, kao i potrebu o€uvanja krajobraznih vrijednosti podrucja.

Izgradnju je potrebno planirati primjerenom tipologijom koja ¢e oCuvati kvalitetu prostora. Cilj je ostvariti
cielovitost i prepoznatljivost prostorne strukture, kompatibilnost prostornih funkcija te dobru prometnu
povezanost i infrastrukturnu opremljenost.

Lokacijske prednosti su dobra prometna povezanost, povoljne mogucnosti za infrastrukturno opremanie i
visokokvalitetan prostor i okoli§. Za razvoj i afirmaciju prostora vazan je komplementaran odnos s
podrucjima ugostiteljsko turisticke namjene u neposrednoj blizini.

Danas neizgradeni prostor podrucja obuhvata zauzimaju povrSine obrasle autohtonom vegetacijom.
PostojeCe elemente identiteta Sireg podrucja nuzno je uzeti u obzir pri planiranju buduce izgradnje.

2

Ciljevi prostornog uredenja

Osnovni je cilj prostornog uredenja na podruéju obuhvata Plana stvaranje preduvjeta za realizaciju sadrzaja
PPUG-om definirane namjene, utvrdivanjem optimalnih prostornih, sadrzajnih i oblikovnih uvjeta za gradnju
novih gradevina.

2.1

Ciljevi prostornog uredenja opéinskog znacaja

Cilj izrade Plana jest ostvarivanje gospodarskih i pravnih interesa vlasnika zemljista unutar obuhvata Plana
te privodenje prostora namjeni odredenoj prostornim planovima Sireg podrucja. Sagledavajuci stanje u
prostoru, poStujuci uvjete i smjernice odredene Zakonom o prostornom uredenju i odredbe Prostornog
plana uredenja Grada Cresa, prepoznati su sljedeci cilievi prostornog uredenja:

uredenje podrucja i uklapanje buducih sadrZaja ugostiteljsko-turisticke namjene u odnosu na uze i $ire
kontaktno podrucje,

utvrdivanje nacina gradnje prometne, odnosno ulicne i komunalne mreze te drugih elemenata
infrastrukturne mreze,

stvaranje preduvjeta za kvalitetno prometno povezivanje sa susjednim turistickim podrucjima i ostalim
dijelovima Grada, priklju¢kom prometnog sustava zone na postoje¢u zupanijsku cestu ZC5124,

racionalno koristenje i zastita prostora, prvenstveno s aspekta zastite krajobraznih znacajki;
planiranje funkcionalnih i oblikovnih rjeSenja primjerenih prostoru.
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2.1.1 Demografski razvoj

S obzirom na Cinjenicu da se planiranom namjenom zone na ovom prostoru onemogucuje stanovanije,
demografski razvoj nije relevantan pokazatelj za planiranje unutar obuhvata Plana. Medutim, na
demografski razvoj podru¢ja Grada Cresa utjecaj ¢e se ostvariti kroz gospodarski razvoj koji osigurava
nova radna mjesta i povecanje Zivotnog standarda u promatranoj sredini.

Demografski utjecaji mogu se svesti na ,doprinos* povremenog stanovniStva u ukupnom udjelu
stanovnidtva Grada. Relevantan pokazatelj u konkretnom slu¢aju je planirani broj postelja unutar podrucja
obuhvata Plana, odnosno korisnika zone, koji sukladno planovima Sireg podrucja i viSe razine iznosi 350
postelja, odnosno planiranih korisnika.

Navedeni planirani broj korisnika zone predstavlja temelj za dimenzioniranje potrebne infrastrukture. Uz taj
se broj oCekuje joS dodatni broj posjetitelja pratecih sadrzaja ugostiteljsko-turisticke namjene, prvenstveno
sportsko-rekreacijskin sadrzaja u obalnom dijelu, koji ne moraju nuzno biti smjeSteni unutar podrucja
obuhvata Plana.

2.1.2 Odabir prostorne i gospodarske strukture

Prostorna kao i gospodarska planska struktura proizlaze iz odredbi PPUG Cresa, kojima je plansko
podru¢je odredeno za realizaciju sadrZaja ugostiteljsko - turisticke namjene iz skupine hoteli, sukladno
posebnim propisima.

U kontekstu prostorne strukture, izgradnju je potrebno planirati primjerenom tipologijom s ciliem oCuvanja
kvalitete Sireg prostornog konteksta i primjerenosti oblikovanja novih arhitektonskih gradevina i nacina
izgradnje prostornom kontekstu. Potrebno je teZiti visokoj razini komunalne opremljenosti prostora, Sto ¢e
omoguciti dostizanje viSe razine urbanog standarda zone te pridonijeti atraktivnosti zone za buduce
korisnike.

2.1.3 Prometna i komunalna infrastruktura

Primarni ciljevi u segmentu razvoja prometne, elektroni¢ke komunikacijske, energetske i vodnogospodarske
infrastrukture unutar obuhvata Plana su osiguranje kvalitetnog povezivanja s okolnim prostorom i
adekvatnih prometnih povrsina za sigurno i udobno kretanje svih buducih korisnika prostora (vozila, pje$aci
i biciklisti) te moguénost priklju¢enja na javne infrastrukturne mreze svih buducih sadrzaja.

Planskim rjeSenjem potrebno je osigurati dovoljne Sirine koridora javnih prometnih povrSina u skladu s
odredbama PPUG Cres i posebnih propisa za gradnju kolnika za sigurno i nesmetano odvijanje
dvosmjernog cestovnog prometa, nogostupa i pjeSacko-biciklistiCckin staza radi osiguranja kontinuiteta
odvijanja prometa u odnosu na prostor i izvan obuhvata Plana te zastitnog zelenog pojasa-bankine uz
prometnice za oblikovanje pokosa usjeka i nasipa, postavljanje potrebne prometne opreme i sadnju zelenila
radi umanjenja efekta toplinskog otoka i moguénost gradnje odrzivih sustava oborinske odvodnije.

Unutar koridora javnih prometnih povrSina potrebno je smjestiti vodove, gradevine, uredaje (trafostanica,
crpna stanica, separator ulja i masti i dr.) i ostalu prateCu opremu pojedine infrastrukturne mreze radi
osiguranja priklju¢enja buducih gradevnih Cestica na istu te neometanog pristupa do istih u svrhu
odrzavanja i servisiranja.

2.1.4 Ocuvanje prostornih posebnosti

Plansko podrucje potrebno je izgradivati primjereno, na nacin koji ¢e saluvati kvalitetu prostora i
ambijentalne vrijednosti podrucja. Cilj je ostvariti cjelovitost i prepoznatljivost prostorne strukture,
kompatibilnost funkcija te dobru prometnu povezanost i infrastrukturnu opremljenost.
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Prostorne je resurse potrebno izgradivati primjerenom tipologijom nize gustoce, koja ¢e saCuvati kvalitetu
prostora i podi¢i mu vrijednost.

2.2 Ciljevi prostornog uredenja zone ugostiteljsko-turisticke namjene

Osnovni cilj uredenja planskog podruja je stvaranje prostornih preduvjeta za izgradnju ugostiteljsko-
turisticke zone te za komunalne i druge javne ili interne prometne i infrastrukturne sustave, kako bi se
stvorili planski preduvjeti za racionalno koriStenje prirodnih resursa.

Sagledavajuci stanje u prostoru, postujuci uvjete i smjernice odredene Zakonom o prostornom uredenju i
odredbe Prostornog plana uredenja Grada Cresa, odreduju se sljedei ciljevi prostornog uredenja zone:

- utvrdivanje detaljnih uvjeta provedbe svih zahvata u prostoru,

- utvrdivanje uvjeta za rekonstrukciju i izgradnju prometne i komunalne infrastrukture unutar
obuhvata Plana,

- utvrdivanje uvjeta za racionalno koristenje i zastitu prostora.

2.2.1 Racionalno koristenje i zastita prostora, obiljezja izgradene strukture, vrijednosti i posebnosti
krajobraza, prirodnih i kulturno-povijesnih i ambijentalnih cjelina

Planom ¢e se omoguciti uredenje ovog danas neizgradenog podru¢ja na nacin da se skladno ukopi u
okruzenje, odnosno da se uredenjem prostora i okoliSa te primjerenom izgradnjom uspostavi harmonic¢an
odnos s okolnim prostorom.

2.2.2 Unapredenje uredenja zone i komunalne infrastrukture

Planom je potrebno odrediti na¢in koridtenja unutar promatranog podrucja te utvrditi najprimjereniji prostorni
razmjeStaj, uvjete gradnje i arhitektonsko oblikovanje gradevina. Novi volumeni trebaju uvazavati
karakteristike i mjerilo prostora. Kod strukturiranja i oblikovanja volumena planirane gradnje potrebno je
omoguciti uspostavu kvalitetnog prostornog i vizualnog odnosa primjerenu zate¢enim posebnostima.

Jedan od osnovnih cilieva ovog Plana je definiranje prikljuCaka na javnu prometnu i komunalnu
infrastrukturnu mrezu u odnosu na planirane sadrzaje. Kvalitetna prometna i komunalna infrastruktura
temeljni su ciljevi uredenja prostora. Organizacija prometa, kolnog i pjeSackog, treba omoguciti jednostavno
pristupanje sadrzajima i orijentaciju u prostoru.
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3  Plan prostornog uredenja

31 Program gradnje i uredenja prostora

Urbanistickim planom uredenja utvrdit ¢e se osnovni nacin koristenja i uredenja povrSina te prometne,
uliCne i komunalne mreze, sukladno analizi postojeceg stanja i postavljenim ciljevima. Urbanistickim planom
uredenja potrebno je stvoriti prostorno-planske preduvjete za realizaciju:

- viSe ugostiteljskih smjestajnih gradevina iz skupine hoteli, ujednacene gustoCe koristenja te
primjerenih gabarita i oblikovanja,

- uredene plaze i obalne Setnice,
- obalnog pojasa namijenjenog sportsko-rekreacijskim i ugostiteljskim sadrzajima javne namjene,

- prometne mreze unutar zone, kojom se osigurava pristup do pojedinih prostornih cjelina
ugostiteljsko - turisticke namjene,

- mreze pjeSackih putova, koji se trebaju nadovezivati na kolne prometnice i kojima se treba
osigurati pjeSacki pristup do obale, odnosno povezivanje sa obalnom Setnicom.

Ukupni planirani maksimalni smjestajni kapacitet unutar obuhvata Plana iznosi 350 postelja.

Pogled na podrucje obuhvata Plana

3.2 Osnovna namjena prostora

Analizom temeljnih karakteristika prostora vezano za topografiju terena, imovinsko - pravni status
neizgradenog zemljiSta te mogucénosti prometne organizacije, kao i vezano za zakonske mogucnosti
gradnje unutar prostora ogranic¢enja zasticenog obalnog pojasa mora te odredbi planova Sireg podrucja i
viSe razine, utvrdena je prostorna koncepcija podru¢ja Urbanisti¢kog plana uredenja "Kovacine" - T13.

Razgranicenje prostora prema namjeni i koristenju prikazano je na kartografskom prikazu 1. KORISTENJE
| NAMJENA POVRSINA, a odredeno je za izdvojeno gradevinsko podrucje izvan naselja ugostiteljsko -
turistiCke namjene iz skupine hoteli - Kovacine (T1) koje obuhvac¢a povrsine:

ugostiteljsko - turistiCke namjene iz skupine hoteli (T11.3),

sportsko - rekreacijske namjene (R3),

sportsko-rekreacijske namjene - uredenu plazu - kopneni i morski dio (R4),

zastitne zelene povrsine (Z),

javne prometne, ulitne i komunalne infrastrukturne mreze.
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UPU "Kovacine" - T13 (UPU 8)

c

GRANICA URBANISTICKOG PLANA UREDENJA
E OBALNA CRTA

GRANICA 100m OD OBALE CRTE

GRANICA POMORSKOG DOBRA

POVRSINE ZA RAZVOJ | UREDENJE

UGOSTITELJSKO - TURISTICKA NAMJENA

-SPORT | REKREACIJA

g SPORTSKO-REKREACIJSKA NAMJENA

SPORTSKO-REKREAC|JSKA NAMJENA
- UREDENA PLAZA - kopneni i morski dio

ZASTITNE ZELENE POVRSINE

! POVRSINE JAVNE PROMETNE, ULIGNE | KOMUNALNE INFRASTRUKTURNE MREZE
y
% % OBAVEZNI POJAS ZELENILA UNUTAR GRADEVNE CESTICE

Izvadak iz kartografskog prikaza 1. "Kori§tenje i namjena povrsina”
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o Ugostiteljsko - turisticka namjena iz skupine hoteli (T11.3)

Unutar obuhvata Plana razgraniCene su tri prostorne cjeline ugostiteljsko-turisticke namjene - povrsine
planskih oznaka T141, T12i T13 $to je vidljivo na kartografskom prikazu br. 1. "KoriStenje i namjena povrsina"
u mjerilu 1:1000, grafickog dijela Plana.

Prostorne cjeline ugostiteljsko-turisticke namjene (T14.3) namijenjene su gradnji ugostiteljskih
smjestajnih gradevina sukladno Pravilniku o razvrstavanju, kategorizaciji i posebnim standardima
ugostiteljskih objekata iz skupine Hoteli (NN 56/16 i 120/19). Ostale, pratece, gradevine moraju odgovarati
uvjetima iz Pravilniku o razvrstavanju i minimalnim uvjetima ugostiteljskih objekata iz skupina "Restorani",
"Barovi", "Catering objekti" i "Objekti jednostavnih usluga" (NN 82/07, 82/09, 75/12, 69/13 i 150/14).

Ukupni planirani maksimalni smjestajni kapacitet unutar razgrani¢enih povrsina ugostiteljsko - turisticke
namjene iznosi 350 postelja.

Navedeni kapacitet unutar podrucja obuhvata Plana preraspodijeljen je na nacin da se osigura ujednacena
gustoéa koristenja (124 postelje/ha) svih planiranih prostornih cjelina i planiranih gradevnih Cestica,
ovisno o njihovoj veli€ini:

- prostorna cjelina planske oznake T14, povrsine cca 0,87 ha, kapaciteta max. 108 postelja

- prostorna cjelina planske oznake T12, povrsine cca 1,01 ha, kapaciteta max. 126 postelja

- prostorna cjelina planske oznake T13, povrsine cca 0,93 ha, kapaciteta max. 116 postelja.

Planom se onemogucuje etazZiranje smjestajnih gradevina koje Ce se realizirati unutar navedenih prostornih
cjelina ugostiteljsko - turistike namjene (T11.3).

e Sportsko - rekreacijska namjena (R3)

Rekreacijski obalni pojas - povrSine planskih oznaka (R3) namijenjene su gradnji i uredenju otvorenih
sportskih i rekreacijskih povrSina (odbojka, bocaliSte i dr.) za boravak na otvorenom, sadniji zelenila,
uredenju staza te postavljanju infrastrukturne i urbane opreme (tuSevi, klupe, leZaljke, suncobrani, koSevi
za smece i sl.). Na povr§inama planske oznake R3 moguca je i gradnja gradevina $to upotpunijuju i sluze
osnovnoj djelatnosti (garderobe, sanitarije i objekti za potrebe kontrole i servisa plaza), kao i pratecih
gradevina ugostiteljske, usluzne sportsko-rekreacijske i sl. namjene, u skladu s uvjetima Plana.

o Sportsko-rekreacijska namjena - uredena plaza - kopneni i morski dio (R4)

PovrSina uredene plaZze (R4) obuhvaca kopneni dio - prostor od obalne Setnice prema moru te pojas
obalnog mora Sirine 300 m, namijenjen kupanju i sportovima na vodi i sl. Radi zadovoljenja potrebe kupaca
omogucava se uredenje i obnova postojeCe plaze te povecanje kupaliSnog prostora u skladu s uvjetima
Plana.

o Zastitne zelene povrsine (Z)
Javne zelene povrsine unutar obuhvata Plana razgranicene su kao zastitne zelene povrsine (Z). Zastitne

zelene povrsine ureduju se sadnjom i odrZavanjem visokog i parternog zelenila, u pravilu autohtonim
vrstama, a gradnja i uredenje moguce je u skladu s uvjetima Plana.
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e Javne prometne povrsine

Javne prometne povrsine (kolne i pjeSacke povrsine, drvoredi i ostale zelene povrSine) su povrsine javne
namijene na kojima se mogu graditi i uredivati linijske, povrSinske i druge infrastrukturne gradevine. Planom
su razgraniCene povrSine za formiranje gradevnih Cestica javnih prometnih povrsina - ostala ulica OU 1 i
pjeSacke staze PU 1. PU 2, PU 3 i PU 4. Sirina prometnih povrsina za smijestaj planiranih prometnica
odredena je grafickim dijelom Plana. Na gradevnim Cesticama javnih prometnih povrSina planirana je
gradnja elemenata elektronickog komunikacijskog, energetskog i vodnogospodarskog sustava.

3.3 Iskaz prostornih pokazatelja za namjenu, naéin koristenja i uredenja povrsina

Iskaz prostornih pokazatelja za predloZeno planiranu namjenu, nacin koridtenja i uredenja povrsina dan je u
tablici u nastavku:

Povrsina Broj ST
Namjena Planski znak cca ostelia koristenja
P J (postelja/ha)
T14 8.736 m? 108 124
Ugostiteljsko - turisticka namjena T, 10.108 m2 126 124
T3 9.350 m? 116 124
Ugostiteljsko - turisticka namjena
UKUPNO ™ 2,82 ha 350 124
Sportsko-rekr_eacijska _pamjena - R3 1,45 ha _ _
sport i rekreacija
Sportsko - rekreacuskva namjena - R4 2.28 ha
uredena plaza
Zastitne zelene povrsine Z 0,17 ha - -
Povrsine prometne, ulicne i
. . - 0,55 ha - -
komunalne infrastrukturne mreze
UKUPNO OBUHVAT UPU 7,27 ha 350 -

34 Prometna i ulicna mreza

Planom su osigurane povrsine i koridori infrastrukturnih sustava za planiranje i gradnju:
1. prometnog sustava;
2. vodnogospodarskog sustava;
3. energetskog sustava.

Infrastrukturnu mrezu unutar obuhvata Plana ¢ine linijske i povrsinske gradevine s pripadajucim objektima,
uredajima i instalacijama pojedinog (prometnog, energetskog i vodnogospodarskog) sustava, a njihove
vrste i uvjeti gradnje su odredeni posebnim propisima, pravilima struke i ovim Planom.

Prilikom planiranja i gradnje (nova gradnja/rekonstrukcija) prometne i ostale infrastrukture potrebno je
primjenjivati naCelo integralne gradnje, odnosno novu gradnju i/ili rekonstrukciju prometne mreze predvidjeti
zajedno s novom gradnjom ifili rekonstrukcijom ostale infrastrukture (EKI i povezana oprema,
elektroenergetska mreza, vodoopskrbna mrezZa i sustav javne odvodnje otpadnih voda). Prilikom izvodenja
radova na pojedinoj podzemnoj infrastrukturnoj mreZi potrebno je poduzeti mjere opreza kako ne bi doslo
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do oStecenja druge postojece podzemne infrastrukture.

Na kartografskom prikazu 4. NACIN | UVJETI GRADNJE, grafi¢ki je prikazan moguéi smijer i poloZaj
priklju¢enja na pojedinu infrastrukturnu mrezu polozenu unutar gradevnih Cestica javnih prometnih povrsina.
Planirani priklju¢ci su prikazani simbolom koji je usmjeravajuceg znacenja, a to¢ne pozicije ¢e se odrediti
detaljnijom projektnom dokumentacijom.

3.4.1 Uvjeti gradnje prometne mreze

Na kartografskom prikazu 2a. PROMETNA, ULICNA | KOMUNALNA INFRASTRUKTURNA MREZA,
PROMET, u mjerilu 1:1000 prikazano je rjeSenje prometnog sustava na podru¢ju obuhvata ovog Plana s
prikljuCenjem na postojecu i planiranu prometnu mrezu prostora izvan obuhvata ovog Plana.

Prometnu mrezu unutar obuhvata ovog Plana €ine javne prometne povrsine - ostala ulica OU 1 i pjeSacke
staze PU 1. PU 2, PU 3 i PU 4. Sirina prometnih povrsina za smjestaj planiranih prometnica odredena je
grafickim dijelom Plana. Prometnu mrezu treba graditi, opremati i odrzavati u skladu s vazecim propisima
odredenim prometno-tehni¢kim i sigurnosnim standardima i posebnim uvjetima nadleZznog subjekta koji
upravlja cestovnim prometnicama.

E OS CESTE (GLAVNA MJESNA ULICA - GMU 1, OSTALA ULICA - OU1i OU2)

E CESTOVNI RUBNJAK

I
PJESACKI RUBNJAK
1

El RUB BANKINE

PJESACKE POVRSINE

JAVNI PARKING

l:' ZELENE POVRSINE UNUTAR CESTICE CESTE (NASIP/USJEK)

100m
1

Izvadak iz kartografskog prikaza 2a. PROMETNA, ULICNA | KOMUNALNA INFRASTRUKTURNA MREZA, Cestovna i elektronicka
komunikacijska mreZa
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3.4.2 Cestovni promet
Za planiranje i gradnju ostale ulice OU 1 unutar obuhvata Plana odreduju se sljede¢i tehnicki elementi:
- najmanija $irina kolnika ulice/ceste za dvosmjerni promet iznosi 6,0 m (2x3,0 m),
- najmanja Sirina nogostupa iznosi 1,5 m,
- nogostup se planira i gradi obostrano,
- najmanja Sirina obostrane bankine iznosi 0,5 m,
- na kraju ulice/ceste se mora izgraditi okretiSte za komunalna i interventna vozila
- najmanja vrijednost popre¢nog nagiba ceste iznosi 2,5%
- najveca vrijednost uzduznog nagiba nivelete ceste se odreduje prema uvjetima zastite od poZara.

Unutar prometne povrsine odredene za gradnju ostale ulice OU 1 normalnim popre¢nim presjekom nacelno
je odreden raspored elemenata poprecnog presjeka ceste - prometnih traka, nogostupa i zelenih povrsina.
Konacni raspored pojedinih elemenata unutar poprecnog presjeka ceste definirat ¢e se aktom kojim se
odobrava gradenje predmetne ceste.
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Normalni popre¢ni presjek ulice planske oznake OU1

Ne dozvoljava se izgradnja zidova i ograda kojima se spreCava gradnja prometnica unutar obuhvata ovog
Plana i/ili ne osigurava potrebna preglednost u prometu. Ograde gradevinskih Cestica uz cestu se moraju
oblikovati na nacin da se pjeSacka i kolna vrata otvaraju na gradevinsku Cesticu.

Kolni i pjeSacki pristup gradevinama na pojedinim gradevnim Cesticama te povrS§inama javne namjene
unutar obuhvata Plana obavezno je izvesti u skladu s urbanistiCko-tehnickim uvjetima i normativima za
spreCavanje stvaranja arhitektonsko-urbanistickih barijera.

Uvjete za rekonstrukciju i odrZzavanje glavne mjesne ulice GMU 1 na koju se prikljucuje ostala ulica OU 1, a
koja se nalazi izvan obuhvata ovog Plana i u naravi €ini dio javne ceste odredene vaze¢om Odlukom o
razvrstavanju javnih cesta - Zupanijska cesta ZC5124, utvrduje nadlezni pravni subjekt koji upravija
pojedinom javnom cestom. Za navedenu javnu cestu odreduje zastitni pojas u skladu s vaze¢im Zakonom o
cestama u svrhu gradnje, odrzavanja i zadtite istih. Sirina zastitnog pojasa iznosi 15 m od vanjskog ruba
zemljiSnog pojasa. Vanjski rub zemlji$nog pojasa se utvrduje na udaljenosti od 2,0 m od postojeceg ruba
kolnika (bankina 1,0 m i zemljiSni pojas 1,0 m). U zaStitnhom pojasu javne ceste zabranjeno je poduzimati
bilo kakve radove ili radnje bez suglasnosti nadlezne uprave za ceste. Projektnu dokumentaciju
infrastrukturnih mreza planiranih u koridoru javne ceste potrebno je izraditi u skladu s posebnim uvjetima

23



nadlezne uprave za ceste. Spoj na javnu cestu potrebno je izgraditi u skladu s vaze¢im Pravilnikom o
uvjetima za projektiranje i izgradnju prikljuCaka i prilaza na javnu cestu, normom za projektiranje i gradenje
¢vorova u istoj razini U.C4.050, Pravilnikom o osnovnim uvjetima kojima javne ceste izvan naselja i njihovi
elementi moraju udovoljavati sa stajaliSta sigurnosti prometa, ostalim zakonima, propisima i normativima
vezanim uz predmetno podrucje planiranja i projektiranja.

3.4.3 PjeSacko - biciklisticki promet

Polozaj i raspored osnovne mreze pjeSackih staza i putova prikazan je u grafickom prikazu br. 2.a.
PROMETNA, ULICNA | KOMUNALNA INFRASTRUKTURNA MREZA, PROMET u mijerilu 1:1000. Planom
je predvidena gradnja javnih pjeSackih povrSina izvan profila ceste/ulice namijenjenih za kretanje pjeSaka -
PU1,PU2,PU3iPUA4.

Javne pjeSacke povrSine moraju biti izvedene bez arhitektonskih barijera i imati primjerenu zavrénu obradu
povrsine, moraju biti osvijetliene javnom rasvjetom te na njihovoj povrsini treba adekvatno rijesiti odvodnju
oborinskih voda u skladu s uvjetima iz ovog Plana.

Za pjeSacku povrSinu PU 1 - obalna Setnica, odreduje se najmanja Sirina od 4,0 m. Unutar navedene
povrsine je predvideno uredenje pjeSacko-biciklistiCke povrSine u skladu s posebnim propisom kojim se
ureduje biciklisticka infrastruktura i gradnja infrastrukture u skladu s posebnim propisima. Postojecu obalnu
Setnicu (dio pjeSacke povrSine oznagene kao PU 1) moguce je proSirivati i nadogradivati valorizirajuci
prirodne vrijednosti i uz obavezno uvazavanje izvedbe — obrada u kamenu (podzidi, potporni zidovi i sl.),
kombinacija kamena i betona. Obalna $etnica u prostorno-funkcionalnom pogledu treba biti povezana sa
sportsko-rekreacijskim zonama R3 i povr§inom zastitnog zelenila, u jedinstvenu cjelinu. Projekt proSirenja
obalne Setnice treba sagledati i uskladiti s projektom uredenja plaZze unutar povrine R4. Duz trase obalne
Setnice moguce je postavljanje klupa i odmorista, te postavljanje putokaza.

Za pjeSacku povrsinu PU 2 odreduje se Sirina od 6,0 do 20,0 m unutar koje je predvideno uredenje povrsine
za kretanje pjeSaka i zelenih povrsina te gradnja infrastrukture u skladu s posebnim propisima.

Za pjeSacku povrsinu PU-3 odreduje se najmanja Sirina od 4,0 m, unutar kojeg je predvideno uredenje
povrSine za kretanje pjeSaka i zelenih povr$ina i gradnja infrastrukture u skladu s posebnim propisima, pri
¢emu minimalna Sirina za kretanje pjeSaka iznosi 2,0 m.

Za pjeSacku povrsinu PU-4 odreduje se Sirina od 2,4 do 3,7 m, unutar koje je predvideno uredenje povrsine
za kretanje pjeSaka i zelenih povrSina, pri Cemu minimalna Sirina za kretanje pjeSaka iznosi 2,0 m.

Za kretanje pjeSaka mogu se planirati i graditi pjeSacki putovi, prolazi i Setnice unutar obuhvata svakog
zahvata koji nisu javni, pri ¢emu minimalna Sirina povrSine za kretanje pjeSaka iznosi 1,5 m. Prilikom
rekonstrukcije i proSirenja postojecih javnih pjeSackih putova koji su ogradeni suhozidom, obavezno je, u
sluCaju da se postojeci suhozid uklanja, presloziti (sagraditi) novi autenti¢ni suhozid na odgovarajucoj
udaljenosti kako bi se saCuvala primorska autentiCnost naselja. Konac¢an nacin uredenja javnih pjeSackih
povrsina, odabir elemenata urbane opreme i krajobrazno rjeSenje, odreduju se projektnom dokumentacijom
za gradnju nove ili rekonstrukciju postojece gradevine.

Unutar obuhvata Plana nisu posebno planirane povrsine za odvijanje biciklistickog prometa, ali biciklisticki
promet se odvija u sklopu postojecih i planiranih ulica i pjeSacko-biciklistiCkim povr§inama ukoliko drugim
propisima nije drugacije odredeno. Planiranje i gradnja/uredenje trasa biciklistiCkin staza te povrSina za
odvijanje biciklistiCkog ifili pjeSacko-biciklistickog prometa potrebno je definirati projektnom dokumentacijom
u skladu s vaze¢im Pravilnikom o biciklisti¢koj infrastrukturi.
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3.4.4 Promet u mirovanju

U sklopu organizacije prometa u mirovanju na podrucju obuhvata Plana nije predvidena gradnja javnih
parkiralista.

Zadovoljavanje potreba prometa u mirovanju rjeSava se na nacin da se potreban broj parkiraliSnih mjesta
mora osigurati na gradevnoj Cestici na kojoj ¢e se ostvariti namjeravani zahvat u prostoru, odnosno za koju
se izdaje akt za provedbu prostornog plana i/ili gradevinska dozvola.

Potreban broj parkirnih mjesta (PM-oznaka parkirnog mjesta, u sluCaju da nema dodatno pojasnjenje
oznacava parkirno mjesto za osobna vozila) ovisno o vrsti i namjeni prostora i iznosi:

- za restorane i kavane potrebno je osigurati jedno parkiraliSno/garazno mjesto na 25 m2 ukupne
neto razvijene povrsine prostora za pruzanje ugostiteljskih usluga i jedno PM na 1-5 zaposlenih,

- za caffe bar i slastiCarnice potrebno je osigurati jedno parkiraliSno/garazno mjesto na 10 m2 ukupne
neto razvijene povrsine prostora za pruzanje ugostiteljskih usluga,

- za smjestajne objekte iz skupine hoteli potrebno je osigurati jedno parkiraliSno/garazno mjesto po
smjestajnoj jedinici i jedno PM na 1-5 zaposlenih,

- za trgovacku djelatnost potrebno je osigurati jedno parkiraliSno/garazno mjesto na 35m2
gradevinske (bruto) povrSine gradevine i jedno PM na 1-5 zaposlenih,

- ostali poslovni sadrzaji potrebno je osigurati jedno parkirali$no/garazno mjesto na 50 m2
gradevinske (bruto) povrSine gradevine, odnosno jedno parkiraliSno/garazno mjesto na 3 zaposlena u
smjeni,

- za uredsku djelatnost potrebno je osigurati jedno parkiraliSno/garazno mjesto na 40 m2 gradevinske
(bruto) povrSine gradevine,

- za rekreacijsku djelatnost potrebno je osigurati jedno parkiraliSno/garazno mjesto na svakih 500 m2
bruto razvijene uredene povrSine za rekreaciju.

Pri odredivanju parkirali$nih potreba za gradevine ili grupe gradevina s razliitim sadrzajima moze se
predvidjeti isto parkiraliSte za razliCite vrste i namjene gradevina, ako se koriste u razli¢ito vrijeme ili
povremeno koriStenje drugih uredenih povrsina Sto se za svaki zahvat u prostoru predmetnog tipa detaljno
utvrduje u postupku izdavanja akata za provedbu prostornog plana.

ParkiraliSne povrSine parkiraliSta na otvorenom potrebno je ozeleniti sadnjom stabla$ica na nacin sadnje
najmanje 1 stablo/4 PM, a pri izboru poplocenja, prednost treba dati vodopropusnim poplocenjima (sipina,
travnate kocke i sl.) gdje god je to moguce.

Na internim parkiraliSnim povr§inama ve¢im od 300 m? sakupliene oborinske vode obraduju se na
separatoru ulja i ugljikovodika prije ispustanja u konacni recipijent.

3.5 Komunalna infrastrukturna mreza

3.5.1 Uvjeti gradnje elektronicke komunikacijske mreze

Na kartografskom prikazu br. 2.b. PROMETNA, ULICNA | KOMUNALNA INFRASTRUKTURNA MREZA -
Energetska i elektronicka komunikacijska mreza u mijerilu 1:1000 prikazano je rjeSenje sustava poste i
kabelske kanalizacije elektroni¢ke komunikacijske infrastrukture podrucja obuhvata Plana. Planom nije
predvidena gradnja gradevine poSte odnosno postanske jedinice unutar obuhvata Plana.

Planom se omogucuje gradnja novih odnosno rekonstrukcija postoje¢ih elemenata nepokretne mreze
elektronicke komunikacijske infrastrukture radi prikljuCenja svih gradevina unutar obuhvata Plana na
postojecu elektroniCku komunikacijsku mrezu. Pri paralelnom vodenju i krizanju elektroniCke

25



komunikacijske instalacije i drugih instalacija treba se pridrzavati uvjeta o minimalnim medusobnim
udaljenostima. Uz postojece i planirane trase omogucuje se postavljanje eventualno potrebnih vanjskih
kabineta-ormarica za smjeStanje elektroniCke komunikacijske opreme zbog potreba uvodenja novih
tehnologija ili pristupa novih operatora odnosno rekonfiguracije mreze.

Novu elektronicCku komunikacijsku infrastrukturu za pruzanje komunikacijskih usluga putem
elektromagnetskih valova, bez koriStenja vodova, odreduje se planiranjem postave baznih stanica
(osnovnih postaja) i njihovih antenskih sustava na antenskim prihvatima na izgradenim gradevinama i na
novim krovnim prihvatima, vodeci raCuna o mogucnosti pokrivanja tih podrucja radijskim signalom koji ¢e se
emitirati radijskim sustavima smjestenim na te antenske prihvate uz nacelo zajedni¢kog koriStenja od strane
svih operatora-koncesionara gdje god je to moguce. Postavljanje baznih stanica moze se vrsiti temeljem
vazeceg Pravilnika o jednostavnim gradevinama i radovima. Kod detaljnog utvrdivanja lokacija za nove
bazne stanice utvrduje se princip da jednu lokaciju koristi viSe korisnika — mobilnih operatera. Izgradnja i
postavljanje baznih stanica pokretnih komunikacija moguce je sukladno prostornim, tehnickim
mogucénostima, kompatibilnosti namjene, uvjeta koristenja i djelovanja, a na osnovu dogovora interesnih
strana pod uvjetom da se ne naru$avaju uvjeti Zivota, rada i boravka u okolnom prostoru.

Zgrade na gradevnim Cesticama prikljucuju se na elektronicku komunikacijsku mrezu na nacin kako to
propisuje pravna osoba s javnim ovlastima nadlezna za elektroniCku komunikacijsku mrezu. Unutar
obuhvata UPU-a priklju¢enje na elektronicku komunikacijsku mrezu treba provesti podzemnim prikljuckom.
ElektroniCku komunikacijsku infrastrukturu treba projektirati i izvesti u skladu s posebnim propisima,
uvjetima nadleznog operatera i pravilima struke.

3.5.2 Uvjeti gradnje vodnogospodarskog sustava

Vodnogospodarski sustav Cine sustav vodoopskrbe i sustav odvodnje otpadnih voda. Na kartografskom
prikazu br. 2.c. PROMETNA, ULICNA | KOMUNALNA INFRASTRUKTURNA MREZA - Vodnogospodarski
sustav u mjerilu 1:1000 prikazan je sustav vodoopskrbe i odvodnje otpadnih voda na podrucju obuhvata
plana.

Sustav vodoopskrbe

Planom se omogucuje rekonstrukcija postojecih i izgradnja novih vodoopskrbnih cjevovoda unutar povrsine
za gradnju javnih prometnih povrsina utvrdenih grafi¢kim dijelom Plana. U postupku ishodenja akta kojim se
odobrava gradenje za gradevne Cestice javne prometne povrsine na podrucju Plana potrebno je u skladu s
ovim Planom i posebnim uvjetima struéne sluzbe javnog isporucitelja vodnih usluga osigurati koridore za
izgradnju vodoopskrbne mreze.

U grafickom dijelu Plana trase vodoopskrbne mreZe odredene su nacelno, a detaljno se odreduju u
postupku ishodenja akata kojim se odobrava gradenje na temelju projektnog zadatka nadleznog
komunalnog poduzeéa i uzimajuci u obzir kona¢an polozZaj ostalih infrastrukturnih instalacija.

Dubina ugradnje javnih vodoopskrbnih cjevovoda uvjetovana je poloZajem ostalih instalacija te
zadovoljenjem minimalnih razmaka - prilikom priblizavanja, paralelnog vodenja i krizanja vodoopskrbnih
cjevovoda s instalacijama ostalih infrastrukturnih sustava. Najmanii horizontalni svijetli razmak treba biti 1,5
m, a najmanii vertikalni svijetli razmak 0,5 m. Ne dozvoljava se izgradnja gradevina na instalacijama javnog
vodovoda. Najmanji horizontalni razmak izmedu temelja gradevine i osi cijevi iznosi 2,5 m. Prilikom
planiranja i gradnje vodoopskrbne mreZe, nove vodoopskrbne cjevovode potrebno je predvidjeti od
kvalitetnih materijala s profilom cijevi prema hidraulickom proraCunu i prema posebnim uvjetima koje izdaju
struéne sluzbe javnog isporuCitelia vodnih usluga. Uz gradnju novih i rekonstrukciju postojecih
vodoopskrbnih cjevovoda mora se graditi hidrantska mreza dostatnog pritiska u skladu s posebnim
propisima. Gradevine unutar obuhvata Plana moraju se obavezno prikljuciti na vodoopskronu mrezu pri
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¢emu je nacin prikljuenja potrebno izvesti u skladu s uvjetima nadleznog isporucitelja vodnih usluga javne
vodoopskrbe.

Sustav odvodnje otpadnih voda

Podrucje obuhvata nalazi se izvan zona sanitarne zastite izvora vode za pice. Izgradnja sustava odvodnje
provodi se neposrednim provodenjem Plana. Odvodnja unutar obuhvata Plana rieSava se razdjelnim
sustavom kanalizacije, $to znaCi da se sanitarne otpadne vode rjeSavaju putem javnog sustava odvodnje, a
oborinske vode zasebno s potrebnim stupnjem procis¢avanja i adekvatnim ispustanjem u more ili u teren.
Sve gradevine unutar obuhvata plana moraju biti priklju¢ene na postoje¢i sustav javne odvodnje otpadnih
voda koji je izgraden unutar povrsine glavne mjesne ulice.

Kakvoca voda, odnosno granicne vrijednosti pokazatelja i dopustene koncentracije opasnih i drugih tvari
koje se ispustaju u sustav javne odvodnje moraju zadovoljiti kriterije Pravilnika o grani€nim vrijednostima
emisija otpadnih voda (NN 26/20) i Uredbe o standardu kakvoce vode NN 96/19). S obzirom na to da se
predmetno podrucje nalazi u slivu osjetljivog podru¢ja sukladno Odluci o odredivanju osjetljivosti podrucja
(NN 83/10) potrebno je primijeniti viSu razinu ili viSi stupanj pro€iS¢avanja komunalnih otpadnih voda u
skladu sa Pravilnikom o grani¢nim emisijama otpadnih voda (NN 26/20). Sve tehnoloSke otpadne vode
moraju se prije ispustanja u javni sustav odvodnje ili individualni sustav procistiti odgovarajucim
predtretmanom i svesti na standard prosje¢nih komunalnih otpadnih voda.

Oborinske vode unutar prostora obuhvata Plana mogu se rjeSavati pojedinacno ili rjeSavanjem cijelog sliva
sukladno Zakonu o vodama (NN 66/19, 84/21, 47/23). U sustav oborinske odvodnje ne smiju se ispustati
sanitarne i tehnoloSke otpadne vode. Oborinske vode s prometnih povrSina potrebno je prikupiti u
kanalizaciju sustavom slivnika i linijskih reSetki koje imaju ugradeni taloznik, radi prihvata plivajucih i krutih
Cestica u oborinskoj vodi. Tako prikuplienu vodu potrebno je preko separatora mineralnih ulja i ugljikovodika
ispustiti u prijemnik (u okolno more ili u okolni prostor izvedbom upojnih bunara, infiltracijskih modula,
spremnika iz kojih bi se pro€is¢ena voda koristila za pranje prometnica i/ili zalijevanje zelenih povrsina i sl).
Na parkiraliSnim povrSinama ve¢im od 300 m2 sakupljene oborinske vode obraduju se na separatoru ulja i
ugljikovodika prije ispustanja u konaéni recipijent. Na ispustima oborinskih voda s kolnih prometnih povrsina
u more potrebno je ugraditi separatore. ToCan poloZaj u prostoru separatora mineralnih ulja i ugljikovodika i
nacina konacnog ispusta pro¢isc¢ene oborinske vode u prijemnik bit ¢e definirani zasebnim projektom.

Oborinske vode s javnih povrSina (prometnica, parkiralista, biciklistiCkih i pjeSackih povrSina, igralista,
parkova i dr.) moguce je rijeSiti i primjenom integralnog pristupa rjeSavanja odvodnje, odnosno gradnjom
odrZivih sustava odvodnje (tzv. plavo-zelena infrastruktura) umjesto klasi¢nih sustava kao odgovora na sve
brze i ekstremnije klimatske promjene. Cilj primjene integralnog sustava je zadrzavanje vode u prirodnom
slivu (prirodni nacin otjecanja) te upravljanje oborinama na izvoru s usmjeravanjem na decentralizirane
mikrosustave odvodnije koriste¢i se tehnikama koje podrazumijevaju retencioniranije, infiltraciju u podzemilje,
evaporaciju i filtraciju. Sukladno tome je potrebno uzeti u obzir granice slivnog podruéja kojem pripada
podrucje obuhvata Plana i utvrditi kona€no rjeSenje sustava odvodnje oborinskih voda. Prilikom planiranja i
gradnje odrzivog sustava odvodnje oborinskih voda potrebno je ¢im vece koliCine oborinskih voda upustiti u
javne zelene povrsine gradnjom bioretencija, kisnih vrtova, drenaznih kanala i rovova, upotrebom materijala
niskog koeficijenta otjecanja i propusnih struktura na parkiraliStima kao zavrsnog sloja umjesto asfalta.

Visak oborinskih voda koje se u roku 48 sati ne mogu ispustiti u podzemlje, nakon retencioniranja mogu se
ispustiti u oborinski sustav odvodnje, ali postepeno tijekom 48 sati i ne viSe od dvostrukog protoka na
temelju kojeg je dimenzioniran sustav oborinske odvodnje. Konaéno rjeSenje elemenata sustava odvodnje
oborinskih voda detaljno se odreduje u postupku ishodenja akata kojim se odobrava gradenje uzimajuci u
obzir i konaCan poloZaj ostalih infrastrukturnih instalacija. Ako se oborinske vode s javnih i internih
prometnica i parkiraliSta retencioniraju primjenom integralnog pristupa, iste nije potrebno dodatno pro istiti
separatorima ulja i masti. Ukoliko se ne primjenjuje integralni pristup, potrebno je onecis¢ene vode proCistiti
na odgovaraju¢i nacin, a potom ispustiti u konacni prijemnik. RjeSavanje oborinskih voda na gradevnim
Cesticama koje nisu javne namjene potrebno je rijesiti "in situ", odnosno, nije moguce ispustanje oborinskih
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voda s gradevnih Cestica u sustav javne odvodnje oborinskih otpadnih voda. Vlasnici gradevnih Cestica koje
nisu javne grade i odrzavaju gradevine oborinske odvodnje .Oborinsku vodu koja se ocjenjuje da je
nezagadena (voda s krovova, igralista, trgova i sl.), moguce je ispustiti u zelene povrsine, odnosno retencije
ili sustave za retencioniranje vode za ponovnu upotrebu(zalijevanije, ¢is¢enje i dr.) na vlastitoj Cestici.

Osnovu za odabir kona¢nog rjeSenja sustava odvodnje oborinskih i povrSinskih voda unutar obuhvata plana
¢ini analiza postojeCeg stanja sliva (hidrogeoloske prilike i hidroloSki uvjeti), analiza postojeceg sustava
odvodnje te analiza pojave poplava unutar sliva. Za gradnju i odrzavanje sustava oborinskih voda s javnih
povrsina, nadleZan je upravitelj sustava za odvodnju oborinske vode s nerazvrstanih (lokalnih) prometnica
odnosno jedinice lokalne samouprave ili komunalno drustvo, a koji donose odluku o konatnom nacinu
gradnje sustava oborinske odvodnje. Zbog mogucnosti pristupa mehanizacijom za odrzavanje sustava
javne odvodnije, kao i za oborinsku odvodnju cesta, preporuCa se vodenje cjevovoda u javnom cestovnom
pojasu (na mjestu odvodnog jarka, nogostupa ili po potrebi u trupu ceste). Cjelokupni sustav odvodnje
sanitarnih voda mora biti projektiran i izgraden vodonepropusno radi zastite tla, podzemnih voda i okoliSa s
revizijskim oknima za CiS¢enje i odrzavanje kanala. Revizijska okna na trasi cjevovoda potrebno je izvesti
kao montazna, monolitna ili tipska s obaveznom ugradnjom penjalica i poklopcima za prometno opterecenje
prema poziciji na terenu (kolna, pjeSacka ili zelena povrsina), a slivnike kao tipske s taloznicom. Investitor
pojedinog zahvata u prostoru unutar obuhvata Plana obavezan je, ovisno o namjeni buduce gradevine,
ishoditi vodopravne uvjete prije izrade tehniCke dokumentacije za ishodenje akata za provedbu prostornog
plana i/ili gradevinske dozvole u skladu s uvjetima iz Zakona o vodama (NN 66/19, 84/21, 47/23) i
Pravilnika o izdavanju vodopravnih akata (NN 78/10, 79/13).
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Izvadak iz kartografskog prikaza br. 2c. Prometna, uli¢na i komunalna infrastruktura, Vodnogospodarski sustav
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3.5.3 Uvjeti gradnje energetske infrastrukture

Energetski sustav Cine elektroenergetski sustav i opskrba gradevina energijom iz obnovljivih izvora.

Elektroopskrba

Na kartografskom prikazu br. 2.b. PROMETNA, ULICNA | KOMUNALNA INFRASTRUKTURNA MREZA -
Energetska i elektroniCka komunikacijska mreza u mjerilu 1:1000 prikazano je rjeSenje elektroenergetske
mreze. Planom se omogucuje gradnja nove ifili rekonstrukcija postojece srednjenaponske i niskonaponske
elektroenergetske mreZe polaganjem novih i premjeStanjem/uklanjanjem postojecih elektroenergetskih
vodova te gradnjom novih trafostanica (630/1000 kVA) ifili povecanjem instalirane snage postojecih
transformatorskih stanica.

Lokacija planirane 10(20)/0,4 kV trafostanice, kao i poloZaj trasa elektroenergetske mreze u grafickom
dijelu Plana odreden je nacelno prema pretpostavljenim potrebama pojedinih zona, a njihove detaljne
lokacije odredivat ¢e se u postupku izdavanja lokacijskih i gradevinskih dozvola.

TehniCki uvjeti za opskrbu elektricnom energijom planiranih objekata definirat ¢e se u prethodnim
elektroenergetskim suglasnostima za svaki pojedini objekt u fazi izrade investicijsko-tehniCke
dokumentacije, a na temelju elektroenergetskih potreba.

Planirani srednjenaponski vodovi i planirane trafostanice 10(20)/0,4 kV gradit ¢e se neposrednom
provedbom Plana kao slobodnostoje¢e gradevine ili kao ugradbene u gradevini. Ako se trafostanice grade
kao slobodnostojece, najmanja udaljenost gradevine od granice gradevne Cestice iznosi 1,0 m, a od
regulacijskog pravca 2,0 m, a iznimno su moguce i manje udaljenosti prema lokalnim uvjetima oblikovanja
primjerenog lokacijskim uvjetima. Trafostanice moraju imati osiguran direktan ili posredan pristup na javnu
povrsinu. Pristupni put do novih trafostanica treba predvidjeti kako bi u svako doba dana bio omogucen
prilaz kamionskom vozilu s ugradenom dizalicom za dopremu elektroenergetske opreme. Za novog
potroSaca s potrebom za velikom vrSnom snagom, nova transformatorska stanica moze se graditi unutar
gradevne Cestice predmetnog potrosaca.

Trase buduce niskonaponske mreze nisu prikazane u grafickom dijelu plana, ve¢ ¢e se izvoditi prema
zasebnim projektima. Niskonaponsku mrezu izvoditi s podzemnim kabelima. Polaganje novih, ali i
preslagivanje i eventualna zastita ili izmicanje postojecih elekiroenergetskih vodova treba projektirati i
izvesti u neprometnoj povrsini sukladno posebnim propisima i posebnim uvjetima nadleznog operatora
distribucijskog sustava. U javnoj neprometnoj povrsini potrebno je osigurati koridor najmanie Sirine 1,0 m za
buduce srednjenaponske i niskonaponske elektroenergetske vodove. Za podzemne kabelske vodove se ne
propisuju zastitni koridori. Minimalne dopustene udaljenosti izmedu elektroenergetskih kabelskih vodova i
ostalih instalacija odreduju se sukladno posebnim uvjetima vlasnika tih instalacija. Za eventualno
premjestanje i uklanjanje postojecih elektroenergetskin vodova i objekata treba zatraZiti elektroenergetsko
rieSenje i naruciti radove nadleZznog operatora distribucijskog sustava. TroSkove vezane za projektiranje i
izvodenje premjeStanja postojeCe elektroenergetske mreze, ali i troSkove popravka kvarova na
elektroenergetskim vodovima koji mogu nastati pri izvodenju gradevinskih radova, duzan je snositi
investitor.

Zgrade na gradevnim Cesticama prikljuCuju se na niskonaponsku elektroopskrbnu mrezu na nacin kako to
propisuje pravna osoba s javnim ovlastima nadlezna za opskrbu elektricnom energijom. Priklju¢enje na
elektroopskrbnu mrezu treba provesti podzemnim prikljuckom.

Omogucava se gradnja solarnih panela na podrucju obuhvata Plana pri ¢emu ¢e nacin njihovog spajanja na
elektroenergetsku mrezu biti odreden na temelju zahtjeva buducih investitora.
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Javna rasvjeta ulica, pristupnih cesta i pjeSackih staza unutar zone plana rijesiti ¢e se prema zasebnim
projektima, koji ¢e definirati njeno napajanje i upravljanje, odabir stupova i njihov razmjestaj u prostoru,
odabir armatura i sijalica i trazeni nivo osvijetlienosti. Javna rasvjeta unutar obuhvata mora biti uskladena
tipologijom i ucinkovitoS¢u sa postoje¢om izgradenom javnom rasvjetom, visokoucinkovita te omoguciti
pametno upravljanje. Javnu rasvjetu je potrebno planirati u skladu sa Zakonom o zastiti od svjetlosnog
oneciScenja (NN 14/19) i Pravilnikom o zonama rasvijetljenosti, dopustenim vrijednostima rasvjetljavanja i
nacinima upravljanja rasvjetnim sustavima (NN 129/20), koji $tite bioraznolikost od svjetlosnog oneciscenja.
Posebnu paznju je potrebno obratiti na osvjetljenje obalne Setnice i sprijeciti osvjetljavanje mora.

Obnovljivi izvori energije

Ovim se Planom predvida racionalno koristenje energije koristenjem dopunskih izvora ovisno o energetskim
i gospodarskim potencijalima prostora obuhvata Plana. Dopunski su izvori energije prirodno obnovljivi
izvori, prvenstveno sunca i vode. Obnovljivi izvori energije na lokacijama gradevina podrazumijevaju
izvedbu suncanih elektrana na krovovima, koristenje energije tla, zraka i podzemne vode te druge oblike.
Za sve nove gradevine preporuca se da udio obnovljivih izvora energije bude 50% ukupne potrosnje.

PROMETNA, ULICNA | KOMUNALNA INFRASTRUKTURNA MREZA
ELEKTRONICKE KOMUNIKACIJE

I:l PLANIRANA ELEKTROMICKA KOMUNIKACIJSKA INFRASTRUKTURA - PODZEMNI VOD

ELEKTROENERGETIKA

El ELEKTRIKA 20kV VOD - POSTOJEC|

ELEKTRIKA 20kV VOD - PLANIRAN|
[2==

PLANIRANA TRAFOSTANICA

100m 50 0
1 L 1 1

Izvadak iz kartografskog prikaza br. 2b. Prometna, uli¢na i komunalna infrastruktura, Energetski sustav
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3.6 Uvjeti koriStenja, uredenja i zastite povrsSina

3.6.1 Uvijeti i na¢in gradnje

Uvjeti smjeStaja gradevina ugostiteljsko-turistiCke namjene na povrSinama ugostiteljsko-
turistiCcke namjene - iz skupine hoteli, planskih oznaka T11.3

Na povrSinama ugostiteljsko - turisticke namjene moguca je gradnja gradevina ugostiteljsko - turisticke
namjene iz skupine hoteli prema posebnim propisima, u skladu s uvjetima ovog plana. Najmanja dopustena
povrSina gradevne Cestice za gradnju gradevina ugostiteljsko - turisticke namjene iznosi 3.000 m2. Prilikom
formiranja gradevne Cestice potrebno je voditi racuna da se na preostalom djelu prostorne cjeline naknadno
moZze formirati jo§ barem jedna gradevna Cestica (odnosno po jedna sa svake strane ako se prva gradevna
Cestica formira u sredini prostorne cjeline) u skladu s uvjetima Plana, odnosno, ako preostala povrsina nije
dostatna (manja je od 3.000 m2) potrebno je i tu povrSinu ukljuciti u obuhvat gradevne Cestice koja se
formira.

Na gradevnoj Cestici moguce je graditi viSe samostalnih smjestajnih gradevina (u kojima su recepcija,
smjestajne jedinice, ugostiteljski i drugi sadrzaji) te ostalih prate¢ih gradevina (ugostiteljskih, sportsko -
rekreacijskih i sl.). SmjesStajne jedinice (sobe, obiteljske sobe, studio apartmani i apartmani) mogu se,
prema ovom planu, smjestiti unutar sljedecih turistickih smjestajnih gradevina:

- "centralne gradevine hotelskog tipa" - unutar koje se nalaze recepcija, restoran i drugi sadrzaji, sa
ili bez smjestajnih jedinica,
- "ostalih smjestajnih gradevina" - koje sadrze jednu ili viSe smjestajnih jedinica.

Najveci dopusteni smjestajni kapacitet odreduje se prema propisanoj gustoéi koriStenja koja iznosi 124
post/ha.

Najveci dopusteni koeficijent izgradenosti gradevne Cestice (ki) iznosi 0,3, a najve¢i dopusteni koeficijent
iskoristivosti gradevne Cestice (kis) iznosi 0,8.

Najveca dopustena visina "centralne gradevine hotelskog tipa" iznosi 8,5 m, a najveci dopusteni broj etaza
je jedna podzemna i dvije nadzemne etaze (E=Po+Su/Pr+1). Najveca dopustena visina "ostalih smjestajnih
gradevina" iznosi 7,5 m, a najveCi dopusteni broj etaza je jedna podzemna i dvije nadzemne etaze
(E=Po+Su/Pr+1). Najveca dopustena visina zasebnih prate¢ih gradevina iznosi 5,0 m, a najveéi dopusteni
broj etaza je jedna podzemna i jedna nadzemna etaZza (E=Po+Su/Pr). Iznimno, visina moZe biti i viSa za
pojedine dijelove gradevine od navedene ukoliko to zahtjeva njihova funkcija (dimnjak, strojarnica dizala,
rashladni uredaj i sl.).

Najmanja udaljenost zgrade od regulacijske linije prometnice OU1 (gradevni pravac) te od susjednih
gradevnih Cestica iznosi 3,0 metra. Udaljenost od regulacijske linije pjeSackog puta planske oznake PU3
iznosi 5 metara.

Na dijelovima prostornih cjelina, odnosno na dijelovima planiranih gradevnih Cestica unutar pojasa 100
metara udaljenosti od obalne crte, nije moguc¢a gradnja gradevina sa turistiCkim smjeStajem, ve¢ samo
prate¢ih gradevina i sadrZaja, bez smjestaja.

Horizontalni i vertikalni gabariti gradevina i otvori na njima, oblikovanje proCelja i krovidta te upotrijebljeni
gradevinski materijali moraju biti uskladeni s ambijentalnim vrijednostima sredine i najnovijim saznanjima i
dostignu¢ima upotrebe gradevinskih proizvoda. Krovista gradevina mogu biti kosa — dvovodna ili razvijena
u vise kosih krovnih ploha, ravna (s nagibom do 5%) ili kombinirana. Omogucuje se ugradnja svih vrsta
solarnih panela na svim gradevinama.
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Prilikom ozelenjivanja podru¢ja koristiti autohtone biline vrste, a postojece elemente autohtone flore
saCuvati u najvecoj mogucoj mjeri te integrirati u krajobrazno uredenje.

Nacin prikljucenja na prometnu povrsinu, komunalnu i drugu infrastrukturu, prikazan je na kartografskim
prikazima 2. PROMETNA, ULICNA | KOMUNALNA INFRASTRUKTURNA MREZA (2a, 2b i 2c) te na
kartografskom prikazu 4b. NACIN | UVJETI GRADNJE.

Najmanje 40% povrsine gradevne Cestice mora biti parkovno uredeni prirodni teren. Prilikom ozelenjivanja
podrucja koristiti autohtone biljne vrste, a postojece elemente autohtone flore sacuvati u najve¢oj mogucoj
mieri te integrirati u krajobrazno uredenje. Na dijelu prostorne cjeline T12 odnosno na dijelu planirane
gradevne Gestice uz zupanijsku cestu ZC5124 potrebno je osigurati pojas zelenila, u skladu s grafickim
prikazom 4. NACIN | UVJETI GRADNJE. Potreban broj parkirali§no-garaznih mjesta potrebno je osigurati
unutar gradevne Cestice, prema normativima Plana. Na gradevnoj Cestici potrebno je urediti prostor za
kratkotrajno odlaganje otpada. Mjesto za odlaganje treba biti lako pristupacno s javne prometne povrsine,
ali vizualno ne jako izlozeno mjesto.

Potrebno je osigurati uvjete za nesmetan pristup, kretanje, boravak i rad osoba smanjene pokretljivosti u
skladu s odredbama Plana.

Tijekom izgradnje, odnosno rekonstrukcije i pri koristenju gradevine nuzno je osigurati mjere zastite okolia
(zrak, tlo, voda, buka), u skladu s posebnim propisima.

Uvjeti smjestaja gradevina drustvenih djelatnosti

Na podrucju obuhvata Plana nije predviden smjestaj gradevina drustvenih djelatnosti.

Uvjeti smjeStaja gradevina sporta i rekreacije

Povrsine sporta i rekreacije (R3)

Kupali$no - rekreacijske povrSine (R3) namijenjene su sunéanju i rekreaciji. Moguce je uredenje manjih
otvorenih rekreativnih povrSina (odbojka, bocaliSte i dr.) za boravak na otvorenom, sadnja zelenila,
uredenje staza te postavljanje infrastrukturne i urbane opreme (tuSevi, klupe, leZaljke, suncobrani, koSevi
za smece i sl.). Moguc¢a je gradnja prate¢ih gradevina Sto upotpunjuju i sluze osnovnoj djelatnosti -
garderoba, sanitarija te gradevina ugostiteljske, usluzne, trgovacke ili sliécne namjene.

Najmanja dopustena povrSina gradevne Cestice unutar povrsine kupaliSno - rekreacijske namjene planske
oznake (R3) iznosi 1.500 m2. Iznimno, gradevna Cestica moZe biti i manja za gradnju sportsko-rekreacijskih
igraliSta na otvorenom, bez pratecih usluznih, trgovackih i ugostiteljskih sadrzaja.
Veli€ina i smjestaj pratecih gradevina na gradevnoj Cestici odredeni su tako da:
1. najveca dopustena tlocrtna povrsina pratece gradevine iznosi 150 m2
2. najveci dopusteni broj etaza je jedna nadzemna etaza (E= Su/Pr), uz moguénost realizacije
otvorene krovne terase, koju je moguce djelomi¢no natkriti
3. najveca dopustena visina pratece gradevine iznosi 4,0 m
4. udaljenost gradevine od regulacijske linije obalne Setnice (planske oznake PU1) iznosi najmanje 10,0
metara, dok od pjeSackih putova planskih oznaka PU2 i PU3 iznosi 5,0 metara.

Gradevna Cestica mora imati izravni kolni / pjeSacki pristup na javnu prometnu povrsinu, u skladu s uvjetima
iz tocke 5.1. "Uvjeti gradnje prometne mreze".

Uvjeti prikljuenja na elektroniku komunikacijsku i komunalnu infrastrukturnu mrezu definirani su
odredbama za provedbu te grafickim dijelom Plana.
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Kod uredenja sportskih igraliSta i rekreacijskih povrSina potrebno je u Sto vecoj mjeri sacuvati postojece
prirodno zelenilo kao i postojecu strukturu krajobraza te ju integrirati u prostorno i krajobrazno uredenje.
Najmanje 40% povr$ine gradevne Cestice potrebno je hortikulturno urediti.

Obodni zidovi gradevnih Cestica trebaju se graditi u suhozidnoj tehnici, uz maksimalno moguce Cuvanje
postojecih, partere oblikovati kao travnjake ili $ljunCane povrSine, a eventualna poploCenja izvesti
kamenom.

Tijekom izgradnje, odnosno rekonstrukcije i pri koristenju nuzno je osigurati mjere zastite okoliSa (zrak, tlo,
voda, buka), u skladu s posebnim propisima.

Povrsina uredene plaze (R4)

Osnovna namjena povrsSine planske oznake R4 je plaza sa uredenim suncalistima, opremljena urbanom i
plaznom opremom (tuSevi, kabine za presvlacenje, toranj spasilacke sluzbe i sl.).

Unutar povrine R4 moguca je rekonstrukcija plaze s ciliem povecanja prihvatnog kapaciteta povecanjem
postojeeg kopnenog dijela plaze, bez mogucnosti gradnje gradevina visokogradnje. PovrSina R4
podrazumijeva jedinstvenu povrsinu (planiranog) kopnenog i morskog dijele plaze. Unutar povrSine R4
moguce je formirati jednu ili vise gradevnih Cestica kopnenog dijela plaZe, s tim da najmanja dopustena
povrsina gradevne Cestice nije odredena.

U funkciji uredene plaze dopusta se priveziste za plovila kao pomocne gradevine maksimalnog kapaciteta
10 priveza.

Gradevna Cestica mora imati neposredan pristup sa javnoprometne povrsine iz kopna i mora, u skladu s
uvjetima Plana. Uvjeti prikljuCenja na elektroniCku komunikacijsku i komunalnu infrastrukturnu mrezu
definirani odredbama za provedbu te grafickim dijelom Plana.

Odredeni su sljedecCi uvjeti uredenja i oblikovanja plaze:

1. zbog $to efikasnijeg postizanja hidrodinamicke stabilnosti planiranih, nasutih zala, potrebno je
planirati izgradnju pera, koja se uglavnom izvode nasipavanjem, s obrambenim nasipom (Skoljerom), a
noZica nasipa ne bi trebala i¢i ispod dubine 10 metara.

2. planirana pera mogu biti od kamena ili betona, mogu biti ravna i zakrivljena. Zala se mogu titti i
tombolom (pera T oblika) kao i umjetnim izduZenim otoci¢ima. PovrSine suncali§ta mogu se, osim kao Zala,
predvidjeti i kao betonska, uz moguénost oblaganja kamenom ili drvom. Zal treba biti od sitnozrnatog
rastresitog kamenog materijala bez primjesa zemlje, pijeska i mulja.

3. formiranje suncalita omoguc¢ava se gradnjom ploha od tvrdih, rastresitih i mekanih materijala
raznovrsnih struktura, tekstura i obrade. PovrSine suncalista mogu se, osim kao Zala, predvidjeti i kao
betonska, uz moguénost oblaganja kamenom ili drvom. Zal treba biti s podlogom od sitnozrnatog
rastresitog kamenog materijala bez primjesa zemlje i mulja - oblutak granulacije 8/16mm. Sljunéana zala
trebaju biti blago nagnuta prema moru.(nagib 1:8 do 1:10), nasipanje do dubine 1,5 m, zavr8etak po potrebi
podmorskim kamenim pragom (radi stabilizacije Zala i razbijanja vecih valova u dubljem moru).

4. ulazi u more trebaju biti pristupaéni i sigurni (lako dostupni) te da zadovoljavaju potrebe razliitih
skupina korisnika, od djece i starijih ljudi do osoba smanjene pokretljivosti.

Potrebno je osigurati uvjete za nesmetan pristup, kretanje, boravak i rad osoba smanjene pokretljivosti u
skladu s uvjetima Plana.
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Tijekom izgradnje, odnosno rekonstrukcije i pri koristenju nuzno je osigurati mjere zastite okoliSa (zrak, tlo,
voda, buka), u skladu s posebnim propisima.

Prije pokretanja odgovarajucih okolisnih postupaka za zahvate u moru (rekonstrukcija plaza i pomorske
luke) potrebno je provesti istraZivanje, odnosno potvrdu prisutnosti zivih jedinki plemenite periske na lokaciji
zahvata. U slucaju pronalaska zive jedinke plemenite periske, isto je potrebno dojaviti Zavodu za zastitu
okolisa i prirode MINGOR-a, a za daljnje postupanje s utvrdenim Zivim jedinkama potrebno je ishoditi
dopustenje MINGOR-a.

Gradevine sporta i rekreacije smjestaju se i unutar povrsina ugostiteljsko - turisticke namjene - turisti¢kih
naselja (T143) kao prate¢i sadrzaji ugostiteljsko - turistiCkoj namjeni. Uvjeti smjeStaja gradevina sporta i
rekreacije unutar povrsina ugostiteljsko - turisticke namjene kao pratecih sadrzaja ugostiteljsko - turistickoj
namjeni, definirani su u poglavlju Uvjeti smjestaja gradevina ugostiteljsko-turisticke namjene na povrSinama
ugostiteljsko-turisticke namjene - iz skupine hoteli, planskih oznaka T14.3 ObrazloZenja.

Uvjeti i nacin gradnje stambenih gradevina

Unutar obuhvata Plana nije dopusStena gradnja zgrada namijenjenih stanovanju niti ku¢a za odmor.

Nagin priklju¢enja na javnu povrsinu i komunalnu infrastruktury | \

PRIKLJUCENJE NA PROMETNU POVRSINU
VODOOPSKRBA

ODVODNJA

ELEKTROOPSKRBA

TELEKOMUNIKACWE

UREDENA PLAZA
kopneni i morski dio

Izvadak iz kartografskog prikaza br. 4. Nacin i uvjeti gradnje
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3.6.2 Mjere zastite prirodnih i kulturno-povijesnih cjelina i gradevina i ambijentalnih vrijednosti
Prirodna bastina

Podrucje obuhvata Plana nalazi se u cijelosti unutar zastiCenog obalnog podruéja mora (ZOP), podrucja od
posebnog interesa za Republiku Hrvatsku, te unutar prostora ograniCenja koji obuhvaca pojas kopna i
otoka u Sirini od 1000 m od obalne crte i pojas mora u Sirini 300 m od obalne crte.

U obuhvatu Plana nema zasti¢enih podrucja, na temelju Zakona o zastiti prirode (NN 80/13, 15/18, 14/19 i
127119).

Podrucje obuhvata Plana nalazi se unutar podrucja ekoloske mreze sukladno Uredbi o ekoloSkoj mrezi i
nadleznostima javnih ustanova za upravljanje podrucjima ekoloSke mreze (NN 80/19):

- podrucje ouvanja znacajno za ptice: HR1000033 Kvarnerski otoci,

- podrucje ouvanja znacajno za vrste i stani$ne tipove: HR2001358 Otok Cres.

Za podrucja ekoloSke mreze donosi se Plan upravljanja i/ili mjere i uvjeti zatite prirode s ciliem oCuvanja
svakog podrucja unutar ekoloSke mreze, te oCuvanja bioloSke i krajobrazne raznolikosti i zastite prirodnih
vrijednosti. Ako je podrucje ekoloSke mreZe ujedno i zasticeno u jednoj od kategorija zastite propisanih
Zakonom o zastiti prirode plan upravljanja zastiCenim podru¢jem smatra se Planom upravljanja ekoloSkom

mrezom i donosi se na nacin propisan Zakonom. Podrucja ekoloSke mreze prikazana su na kartografskom
prikazu 3. Uvjeti koristenja, uredenja i zastite povrsina.
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Kulturna bastina
Na podrucju Plana nalaze nema zastic¢enih niti evidentiranih kulturnih dobara.

3.7 Sprjecavanje nepovoljna utjecaja na okolis

U obuhvatu Plana ne dopusta se razvoj djelatnosti koje ugrozavaju zdravlje ljudi i $tetno djeluju na okolis.

Mijere spreCavanja nepovoljnog utjecaja na okoli§ obuhvacaju skup aktivnosti usmjerenih na oCuvanje
okolisa, i to Cuvanjem i poboljSanjem kvalitete voda, zaStitom i poboljSanjem kakvoce zraka, smanjenjem
prekomjerne buke i mjerama posebne zastite.

3.7.1 Zastita i poboljSanje kakvocée zraka

U skladu s odredbama Zakona o zastiti zraka potrebno je djelovati preventivno kako se zbog gradenja i
razvoja ne bi naruSila postojeca prva kategorija kvalitete zraka (Cist ili neznatno oneciséen zrak), odnosno
prekoracile grani¢ne vrijednosti (GV), ciljine vrijednosti i ciljne vrijednosti za prizemni ozon.

3.7.2 Zastita od prekomjerne buke

Zabranjeno je obavljati radove, djelatnosti i druge aktivnosti na nacin da se bukom ometa mir i odmor ljudi u
zatvorenim ili otvorenim boravisnim prostorima. Dopusteni nivo buke jest 55 dB danju i 45 dB nocu.
Gradevine moraju biti projektirane i izgradene na nacin da zvuk Sto ga zamjecuju osobe koje borave u
gradevini ili njezinoj blizini bude na takvoj razini da ne ugrozava zdravlje ljudi te da osigurava mir i
zadovoljavajuce uvjete za odmor i rad.

3.7.3 Mjere posebne zastite

Mjere posebne zastite odreduju se sukladno Zakonu o sustavu civiine zastite i sukladno Pravilniku o
mjerama zastite od elementarnih nepogoda i ratnih opasnosti u prostornom planiranju i uredivanju prostora.
Planira se provedba mjera zastite kojima se osigurava Sto bolja zaklonjenost stambenih, poslovnih i drugih
gradevina, smanjuje njihova izloZzenost i povredivost od identificiranih opasnosti, mogucih katastrofa, veéih
nesreca i akcidenata to ukljucuje:

1. mjere posebne zastite od prirodnih opasnosti koje ukljucuju:
a. mjere zastite od potresa,
b. mjere zastite od Stetnog djelovanja voda prema odredbama Plana,

c. mjere zaStite od ostalih prirodnih uzroka, osobito onih koji pripadaju u kategoriju ekstremnih
vremenskih uvjeta (susa, olujno ili orkansko nevrijeme i jaki vjetar, kliziSta, snjezne oborine te poledica) i

2. mjere posebne zastite od tehnicko-tehnoloskih opasnosti koje ukljucuju:
a. mjere zastite od poZara,

b. mjere zatite u gospodarskim objektima,

C. mjere zastite u prometu,

d. mjere od epidemija i epizootija.

Gradnja i uredenje prostora na podru¢ju obuhvata Plana trebaju biti uskladeni s Procjenom ugroZenosti
stanovniStva, materijalnih i kulturnih dobara i okoliSa od katastrofa i velikih nesre¢a Grada Cresa, odnosno
sa Zahtjevima za$tite i spaSavanja u dokumentima prostornog uredenja Grada Cresa te s planom zastite i
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spaSavanja grada Cresa.

Gradnja i uredenje prostora na podru¢ju obuhvata Plana panirani su u skladu s uvjetima odredenim
Pravilnikom o mjerama zastite od elementarnih nepogoda i ratnih opasnosti u prostornom planiranju i
uredivanju prostora i u skladu s Procjenom ugrozenosti koja je definirala karakteristike obuhvacenog
podrucja, a posebno sljedeti elementi:

1. izgradenost zemljiSta za sve planirane gradnje
2. medusobni razmak gradevina
3. nesmetan prolaz interventnih vozila i udaljenost gradevina od javnih povrsina

4. povrSine za odlaganje materijala od uru$avanja se planiraju na neizgradenim prostorima uz javne,
sabirne i opskrbne ceste

Sljedecte gradevine infrastrukture su ugroZzene odredenom vrstom ugroze:
1. vodoopskrbni sustav - potres, susa, poplava, tehni¢ko-tehnolo$ki uzroci
2. sustav za odvodnju otpadnih voda - potres, dizanje razine mora
3. elektroopskrbni sustav - potres, olujino nevrijeme, pozar, poplava, tehni¢ko-tehnolo$ki uzroci

4. sustav elektronickih komunikacija - potres, olujino nevrijeme, pozar, poplava, tehnicko-tehnoloski
uzroci

5. prometni sustav - odroni, klizista, poplave, potres, olujno nevrijeme, tehni¢ko-tehnoloski uzroci
6. prometnice u izgradenim zonama - urusavanje

Posebne mjere odredene su za gradevine veée povrSine, gradevine s veéim brojem korisnika ifili sa
specificnim sadrZajem, koje mogu biti izvor potencijalne ugroze; kao $to je obveza vlastitog sustava
uzbunjivanja sukladno Pravilniku o postupku uzbunjivanja stanovnistva (NN 69/16).

Zastita od potresa i ruSenja

Protupotresno projektiranje kao i gradenje gradevina treba provoditi sukladno zakonskim propisima o
gradenju i prema postoje¢im tehni¢kim propisima. Do izrade nove seizmike karte Primorsko-goranske
Zupanije, protupotresno projektiranje treba provoditi u skladu s postojeéim seizmiCkim kartama.
Projektiranje i gradenje gradevina mora se provesti tako da gradevine budu otporne na potres.

Utiecaj podzemne vode na seizmiCnost mogu¢ je samo u izuzetno deformiranim dijelovima i to u
priobalnom dijelu. Kod statickog proracuna gradevina potresno djelovanje odreduje se preko proradunskog
ubrzanja tla ag koje odgovara povratnom periodu potresa od 500 za povratno razdoblje T = 95 godina koje
je urasponu agR = 0,047 do 0, 071 g, a za povratno razdoblje T = 475 godina u rasponu agR = 0,078 do 0,
0142 g. Vr8no ubrzanje tla smanjuje se od sjevera prema jugu otoka Cresa. godina koji za ovo podrucje
iznosi 0,1 g.

Zastita od Stetnog djelovanja mora

Elaboratom "Poplave mora na priobalnom podrucjima" (Split, ozujak 2013) metodom ekspertne procjene za
podrudje sjevernog dijela otoka Cresa procijenjena je maksimalna visina razina mora od = 125 c¢cm u
odnosu na HVRS71 za 100 godi$nji povratni period.

Apsolutni maksimum visine vala na podrucju otvorenog mora sjevernog Jadrana za vrijeme dugotrajnog

juga iznosi Hmax=10,8 m, a za vriieme bure maksimalna registrirana visina vala iznosi Hmax=7,2 m.
Procijenjena vrijednost najviseg vala u Jadranu iznosi 13,5 m za 100-godisnji povratni period.
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Vrijednosti visine valova iz stavka 2. ovog €lanka odnose se na otvoreni Jadran, dok se u obalnom podrucju
javljaju bitno manji valovi ovisno o topografskim karakteristikama i otvorenosti akvatorija prema
dominantnim vjetrovima. U navedenom elaboratu, analizom olujnog juga iz 2007. godine procijenjene su
maksimalne visine valova na priobalnom podru¢ju Grada Cresa koje iznose: za podrucje zapadne obale
Cresa na potezu od rta Pernat pa prakticki do Osorskog zaljeva 5-6 m, za dio zapadne obale od Creske
uvale do rta Kalafati 4-5 m, a na ostalom dijelu od 3-4m.

Graficki prikaz poplava mora (velike, srednje i male vjerojatnosti pojavljivanja) zajedno s ostalim vrstama
plavljenja prikazan je kartama opasnosti i kartama rizika od poplava koje su sastavni dio Plana upravljanja
vodnim podrucjima 2016.-2021. Kod izrade projekine dokumentacije za gradevine koje se namjeravaju
graditi u neposrednoj blizini obalne crte i utvrdenih granica zona plavljenja obavezna je analiza rizika od
poplava mora te po potrebi primjena mjera zastite od poplava radi izgradnje na nacin da iste ne budu
poplavljene.

Kako bi se sprijecila moguénost $tetnog djelovanja mora na ugrozenim podrucjima, omogucava se gradnja
zastitnih hidrotehnickih gradevina unutar povrSine sportsko-rekreacijske namjene oznake R4 prema
uvjetima iz ovog Plana radi uredenja plaze, rekonstrukcija istih te se propisuje obveza njihovog redovitog
odrZavanja tijekom koristenja. Za podrucja obale smjestena na apsolutnoj visini do 2,0 m, potrebno je uzeti
u obzir oCekivano dizanje razine mora s prate¢im ucincima. Na tim podrucjima je potrebno planirati
podizanje nivelacijske kote te druge urbanisticke i tehnike uvjete odrediti prema tako odredenoj koti.

Za sve zahvate u granicama zona plavljenja ne moZe se izdati akt za provedbu prostornog plana bez
pribavljenih posebnih uvjeta Hrvatskih voda ili bez ishodene potvrde na glavni projekt Hrvatskih voda.

Nije dopusteno iskopavanje i odnoSenje $ljunkovitog ili pjeskovitog materijala iz tijela zala, kao posebno
osjetljivih dijelova obale. Takoder nije dopusten iskop pijeska i $ljunka s morskog dna u svrhu eksploatacije
mineralnih sirovina.

Prije planiranja obalnih gradevina, kao i prije planiranja uredenja kupaliSnih zona potrebno je izraditi
odgovarajucu studiju iz koje ¢e se dobiti optimalno rjeSenje s tehnickog i ekoloskog gledidta. Studija se
mora temeljiti na prethodno obavljenim geodetskim, geoloskim i hidrografskim mjerenjima.

Sav rizik i Stete od plavljenja, bilo tijekom gradnje, bilo u vrijeme koridtenja, snosi investitor, odnosno vlasnik
gradevine i ne ostvaruje pravo na naknadu Stete.

Zastita od Stetnog djelovanja ekstremnih vremenskih uvjeta i erozije tla

Pri planiranju infrastrukturnih objekata treba voditi raCuna o ekstremnim klimatskim karakteristikama
podrucja. Mjere zastite od ekstremnih vremenskih uvjeta ukljucuju:

1. mjere zastite od olujnog ili orkanskog nevremena i jakog vjetra

2. mjere zastite od snjeznih oborina, poledice i ostalih nepovoljnih meteorolo$kih pojava.

Mjere zastite od olujnog ili orkanskog nevremena i jakog vjetra podrazumijevaju adekvatno dimenzioniranje
i izvedbu gradevina. Prema Hrvatskoj normi ENV 1991-2-4 i prema zemljovidu, osnovna poredbena brzina
vjetra za ovo podrudje je vref.10min=30,0 m/s.

Mjere zastite od snjeznih oborina, poledice podrazumijevaju adekvatno dimenzioniranje i izvedbu
gradevina. Prema nacionalnom dokumentu za primjenu norme HRN ENV 1991-2-3 podrucje Grada Cresa
spada u ZONU Il opterecenja snijegom. Za tu zonu ,se vrijednosti opterecenja snijegom, ovisno o
nadmorskoj visini (100-1800 m) krecu od 0,45-13,20 KN/m2.
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Mjere zastite od suSe pored planirane zastite od poZara ukljuCuju sljedece:
1. zastitu sustava za opskrbu vodom
2. osiguranje alternativnih izvora opskrbe vodom.

Mijere zastite od erozije tla se odnose na sprjeCavanje nastanka kliziSta, odrona i sl. pojava kojima se
graditeljskim i drugim aktivnostima umanjuje stabilnost terena. Kako klizista ne bi ugrozila ljude i gradevine i
kako za njihovu sanaciju ne bi trebala velika materijalna sredstva primjenjuju se sliede¢e mjere:
1. na podrucjima koja su ugrozena klizistima se ne planira novo gradenje
2. prilikom gradnje na lokacijama potencijalno opasnim za pojavu klizista, narocito, ako je rije¢ o
gradevinama koje e predstavijati vaznu infrastrukturu ili ¢e ih Kkoristiti veci broj ljudi, provesti
temeljita geoloSka ispitivanja tla, te na osnovu rezultata provedenog geoloskog ispitivanja utvrdi dali
je ta lokacija pogodna za planiranu gradnju i koje je u tom sluCaju tehniCke mjere sigurnosti
potrebno primijeniti.

Zastita od pozara

Mjere zastite od pozara temelje se na procjeni ugroZenosti od poZara i planu zastite od poZara. Obzirom na
gustocu izgradenosti, pozarno opterecenje i medusobnu udaljenost gradevina provoditi prema kriterijima
utvrdenim propisima, pravilnicima i normativima.

U cilju zastite od poZara potrebno je:
1. graditi gradevine veceg stupnja vatrootpornosti,
2. graditi protupoZarne zidove,
3. izvoditi dodatne mjere zastite - vatrodojava, pojacan kapacitet hidrantske mreze i dr.

Kod projektiranja gradevina na podru¢ju Grada Cresa, u prikazu mjere zastite od pozara kao sastavnom
dijelu projektne dokumentacije, potrebno je primjenjivati numericku metodu TRVB 100 ili drugu
opCepriznatu metodu za stambene i preteZito stambene gradevine, a numericke metode TRVB ili
GRETENER ili EUROALARM za poslovne i preteZito poslovne gradevine, ustanove i druge javne gradevine
u kojima se okuplja ili boravi veéi broj ljudi.

Kod odredivanja medusobne udaljenosti objekata voditi raCuna o pozarnom opterecenju objekata,
intenzitetu toplinskog zraCenja kroz otvore objekata, vatrootpornosti objekata i fasadnih zidova,
meteoroloSkim uvjetima i dr. Ako se izvode slobodnostojeci niski gradevinski objekti, njihova medusobna
udaljenost trebala bi biti jednaka visini viSeg objekta, odnosno minimalno 6,0 metara. Medusobni razmak
objekata ne moZe biti manji od visine sliemena krovista viSeg objekta. Udaljenost objekata od ruba javne
prometne povrSine mora biti jednaka polovici visine do vijenca krova objekta. Ukoliko se ne moze postiCi
minimalna propisana udaljenost medu objektima potrebno je predvidjeti dodatne, pojaCane mjere zastite od
pozara.

Kod projektiranja novih prometnica i mjesnih ulica ili rekonstrukcije postojeCih obavezno je planiranje
vatrogasnih pristupa koji imaju propisanu Sirinu, nagibe, okretista, nosivost i radijuse zaokretanja, a sve u
skladu s Pravilnikom o uvjetima za vatrogasne pristupe (NN 35/94, 55/94 i 142/03). Sve pristupne ceste
koje se planiraju izgraditi sa slijepim zavrSetkom i duze od 100 metara, moraju se projektirati s okretiStem
na njihovom kraju za vatrogasna i druga interventna vozila.

Prilikom projektiranja i gradnje novih ili rekonstrukcije postojeCih vodoopskrbnih sustava obvezno je
planiranje izgradnje hidrantske mreze i postave nadzemnih hidranata sukladno Pravilniku o hidrantskoj
mreZi za gaSenje pozara (NN 08/06).

Za gradnju gradevina i postrojenja za skladiStenje i promet zapaljivih tekucina i/ili plinova, moraju se
postivati odredbe €l. 11. Zakona o zapaljivim teku¢inama i plinovima (NN 108/95, 56/10) i propisa
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donesenih na temelju njega.

Potrebno je dosljedno se pridrzavati prijedloga tehnickih i organizacijskih mjera iz Procjene ugrozenosti od
pozara Grada Cresa, te mjera zastite od poZara predvidenih u provedbenim odredbama Prostornog plana
uredenja Grada Cresa. Na temelju €l. 28 Zakona o zastiti od pozara (NN 92/10) potrebno je izraditi elaborat
zastite od pozara za sloZenije gradevine skupine 2.

Sklanjanje ljudi

Na temelju odredbi 0 mjerama sklanjanja ljudi u Prostornom planu uredenja Grada Cresa nije utvrdena
obvezna izgradnja skloni$ta osnovne zastite. Sklanjanje ljudi stoga se osigurava izgradnjom zaklona,
privremenim izmjeStanjem stanovnistva, prilagodavanjem pogodnih prirodnih podrumskih i drugih pogodnih
gradevina za funkciju sklanjanja ljudi u odredenim zonama, Sto se utvrduje Planom zastite i spaSavanje
Grada Cresa, odnosno posebnim planovima sklanjanja i izgradnje zaklona, planovima priviemenog
izmjeStanja stanovniStva, prilagodavanja i prenamjene pogodnih prostora koji se izraduju u sluaju
neposredne ratne opasnosti.

3.7.4 Postupanje s otpadom

Prihvat nesortiranog komunalnog otpada te pretovar radi odvoza na kona¢nu obradu i trajno odlaganje u
okviru ZCGO "Marié¢ina", vrsi se izvan obuhvata Plana, na lokaciji pretovarne stanice "Przié". Svi zahvati u
prostoru moraju uvazavati vazece propise iz podru¢ja postupanja s otpadom, a naro€ito Plan gospodarenja
otpadom Republike Hrvatske, Zakon o odrZivom gospodarenju otpadom i Pravilnik o gospodarenju
otpadom. U sluCaju promjene navedenih propisa, kod provedbe Plana primjenjivat ¢e se odgovarajuci
vazecCi propis.

Postupanije s otpadom potrebno je provoditi:
1. izbjegavanjem i smanjenjem nastajanja otpada
2. sprieCavanjem nenadziranog postupanja s otpadom
3. iskoriStavanjem vrijednih svojstava otpada u materijalne i energetske svrhe
4. odlaganjem otpada na odlagalista
5. saniranjem otpadom onecis¢enih povrsina.

Unutar podrucja obuhvata Plana planiran je smjestaj eko-otoka, posebnih spremnika i sl. koji se posebnim
tokovima otpada putem ovlastenih tvrtki upuCuju dalje na proces obrade, odnosno oporabe. Eko otoke i
spremnike potrebno je oblikovati, po uzoru na ve¢ postavljene u izgradenim dijelovima Grada, na nacin da
se uklapaju u okruZenje. Ukoliko lokacija dopusta, potrebno je vegetacijom napraviti vizualnu barijeru.

Proizvodac otpada Cija se vrijedna svojstva mogu iskoristiti duzan je otpad razvrstati na mjestu nastanka,
odvojeno skupljati po vrstama i svojstvima te osigurati propisne uvjete skladistenja za osiguranje kakvoce u
svrhu ponovne obrade. ProizvodaC otpada duzan je na propisan nacin obraditi i skladistiti komunalni i
tehnoloski otpad koji nastaje u ku¢anstvima ili obavljanjem djelatnosti.

3.7.5 Sprjecavanje stvaranja arhitektonsko-urbanistickih barijera

Na podruéju obuhvata Plana potrebno je primjenjivati urbanistiCko - tehniCke uvjete i normative za
spreCavanje stvaranja arhitektonsko - urbanistickih barijera, u skladu s posebnim propisima (Pravilnik o
osiguranju pristupacnosti gradevina osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti (NN 78/13).

Potrebno je, u skladu s posebnim propisima, osigurati odreden broj PGM za osobe sa smanjenom
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pokretljivoS¢u u odnosnu na ukupni propisani broj PGM, te izvoditi pristupe pjeSackim prijelazima na
krizanjima sa skoSenim rubnjacima, kako bi se osiguralo nesmetano kretanje osoba sa smanjenom
pokretljivoScu.
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