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1. Uvod

Po zahtjevu investitora GRAD CRES, Creskog statuta 15, 51557 Cres, OIB 88617357699, izraden
je ovaj idejni projekt kojim se prikazuje tehnicko rjeSenje sanacije glavne rive i dva muli¢a u uvali
Banja, na sjevernoj strani otoka Cresa.

Uvidom na licu mjesta uoceno je da su predmetne gradevine u vrlo loSem stanju, opasne za
koristenje iako u funkcionalnom stanju, te da je potrebna $to hitnija sanacija kako bi se sprijecilo
daljnje osteéenje.

U predmetnoj uvali nalaze se nekoliko vikend kucéa do kojih vlasnici dolaze isklju¢ivo morskim
putem buduéi da kopnenim putem pristup nije mogué. Stoga se na glavnoj rivi deSava prvi
susret s otokom: tu se veiu barke, ukrcavaju i iskrcavaju stvari i ljudi, a njeno oSteéenje
predstavlja veliku opasnost za korisnike.

Bududi je uvala otvorena prema buri a i prema ¢estim neverama sa Ucke, djelovanja sila morskih
valova, struja i vjetrova pospjeSuju razaranje rive. Stoga je potrebno Sto hitnije izvesti radove
kojima c¢e se poboljsati ispunjavanje temeljnog zahtjeva za gradevinu (Zakon o gradnji, NN
153/13, 20/17, 39/19, 125/19), u ovom slucaju je to sigurnost i pristupacnost tijekom uporabe.
Predvideni radovi na sanaciji glavne rive i dva muliéa ne mijenjaju uskladenost gradevine s
lokacijskim uvjetima u skladu s kojim su izgradene.

U nastavku je fotodokumentacija lokacije predmetnih gradevina prikazana na ortofoto karti, u
M 1:100.000.
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te uvala Banja na ortofoto karti u M 1:1000 sa poloZajem glavne rive i dva mulica.
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2. Tehnicki opis postojeceg stanja
2.1. GLAVNA RIVA

Glavna riva je smjestena na dijelovima k.¢. 1141/3 i 1140/15, k.o. Beli.

Tlocrtna veli¢ina iznosi 21,40 x (8,40 do 4,0) m, povrsine cca 110,00 m?. Visina iznad nivoa mora
je cca 1,0 m. Dubina mora je uz vedéi dio rive cca od 2,20 m koja se prema otvorenom moru
spusta do cca 3,20 m.

Na juznoj strani rive, prema unutrasSnjem dijelu uvale, nalaze se kamene stepenice za silazak u
more. Rubni dijelovi rive te manji dio hodne povrsine su jos uvijek sacuvani u originalnom obliku,
sa pravilno posloZzenim kamenim blokovima odnosno kamenim plo¢ama. Sva ostala povrsina rive
ima zavrSnu obradu od grubog betona. Upravo je taj dio veoma ostecen, napuknut a nekim
mjestima ga uopce vise nema. Desile su se rupe dubine od 0,25 m do 0,50 m. SreCcom ostecenja
su iskljucivo povrsinska, nije doslo do podlokavanja ¢ime je sa¢uvan jedan od temeljnih zahtjeva
za gradevinu a to je mehanicka otpornost i stabilnost, Sto je jako bitno za pristup sanaciji.
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2.2. MULIC 1

Muli¢ 1 je smjeSten u centralnom dijelu uvale Banja, na k.¢. *252, k.o. Beli. Tlocrtna velicina
iznosi 3,20 x 4,15 m, povrsine 13,30 mZ. Visina muli¢a iznad nivoa mora je cca 1,0 m dok je na
tom dijelu dubina mora cca 1,20 m.

Uslijed djelovanja morskih valova kojima je muli¢ izloZzen, od svih kamenih blokova kojima je u
originalnom obliku bio obloZen, ostali su samo rubni. Na ostalom dijelu su stijene, dijelom
otpustene a dijelom ¢vrsto povezane s tlom. Tu se nalazi metalna bitva za privez koja je jos
uvijek ¢vrsto usidrena u podlogu, bez obzira Sto je veéim dijelom ostala ,u zraku“ bududi vise
nije omedena kamenim blokovima. Srecom, niti na ovom muli¢u nije doslo do oSteéenja koje
utjecu na mehanicku otpornost i stabilnost.
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2.3. MULIC 2

Muli¢ 2 je smjesten na sjeveroisto¢nu stranu uvale, na k.¢. *281, k.o. Beli. Tlocrtna veli¢ina iznosi
3,10 x 5,90 m, povrsine 18,30 mZ. Visina muli¢a iznad nivoa mora je cca 0,50 m (mjereno uz vedi
dio muli¢a bez kamenih blokova) dok je dubina mora od 2,0 do 3,0 m.

Na Zalost, na ovom muli¢u su ostala samo dva rubna kamena bloka; jedan blok je odbacen u
centralnom dijelu mula. Kao i na muli¢u 1, metalna bitva za privez je jos uvijek ¢vrsto usidrena u
temeljnu podlogu, bez obzira $to je vecim dijelom ostala ,u zraku“ obzirom da viSe nije
omedena kamenim blokovima. Svi rubni dijelovi muli¢a su ¢vrsti, nema vidljivih ostecenja koja bi
upucivala na nestabilnost istog osim unutarnjeg dijela gdje ulazi more i pospjesuje daljnje
ostecenje vec¢ oSte¢enog mulica.
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3. Tehnicko rjesenje sanacije glavne rive i dva mulica

Obzirom na izuzetno loSe stanje sve tri gradevine, neophodna je Sto hitnija sanacija.

Predvida se uporaba kvalitetnih standardnih gradevinskih materijala: kamena i armiranog
betona kvalitete C30/37 razred izloZzenosti XS1 (izloZzeno solima iz zraka, ali ne u izravnim
dodirom s morskom vodom) te sa odgovarajuéim aditivom za vodonepropusnost. S obzirom na
izloZzenost atmosferilijama, utjecaju soli, habanju i sl., zastitni sloj armature betona treba biti
debljine od 5,0 cm.

3.1. SANACIJA GLAVNE RIVE

Na glavnoj rivi potrebno je izvesti sanaciju u ukupnoj povrsini od 58 m? a to obuhvaéa iskljucivo
ostec¢enu hodnu povrsinu rive, parter. Stepenice za prilaz moru se zbog kvalitete izvedbe u
kamenu zadrzavaju u izvornom obliku, kao i rubni dijelovi rive koji su u zadovoljavaju¢em stanju.
Sve postojece naprave za privez (tri bitve) se nalaze na zdravom dijelu rive, ¢vrsto su usidrene za
podlogu te ih prilikom sanacije nije potrebno skidati ve¢ samo pazZljivo obraditi spoj sa novom
podnom oblogom rive.

U sklopu pripremnih radova potrebno je otudi i ukloniti postoje¢u ostecenu betonsku oblogu
rive te detaljno odstraniti nabacano kamenje i otpustene dijelove stijena do ¢vrste podloge.
Nadalje, ocis¢ene rupe je potrebno popuniti kamenom u betonu kvalitete C16/20 u debljini od
10 do 30 cm, ovisno u dubini rupe, te poloziti armirano betonsku plo¢u debljine 15 cm, betona
kvalitete C30/37, armatura B500. Ploca se armira obostrano nosivom mrezom Q-335 u gornjoj i
donjoj zoni, koja se sidri u ¢vrstu stijenu odnosno u postojece kamene blokove, za dubinu
sidrenja cca 40 cm. Na gotovu AB plocu predvida se oblaganje protukliznim kamenim plo¢ama
debljine 6 cm. Ploce se postavljaju u cementnom mortu. Dimenzije i nijansa kamena treba biti
takva da se uklopi u postojeéi dio obrade partera.

3.2. SANACIJA MULICA 1

Sanacija muli¢a 1 obuhvaca izradu armiranobetonske plo¢e debljine 40 cm kako bi se izjednacilo
sa vrhom postojecih kamenih blokova. Povrsina sanacije iznosi cca 7,0 m?Z.

U sklopu pripremnih radova uklanjaju se nabacana kamenja, po mogucnosti se premjesta i
ucvrscuje otpusteni kameni blok veli¢ine cca 1,00x0,70x0,40 m na celo lijevog ruba, gdje je i bio
smjesten u originalnom obliku.

Nakon toga, slijedi izrada armirano betonske plo¢e debljine 40 cm. Armaturu treba usidriti u
kamene blokove, u novo izvedeni armirano betonski ¢eoni zid te u évrstu stijenu na kopnenoj
strani. Predvidena se polaganje armaturne mreZze Q-335 u donjoj i gornjoj zoni, kvaliteta B500,
beton kvalitete C30/37 razreda izlozenosti XS1 (izlozeno solima iz zraka, ali ne u izravnim
dodirom s morskom vodom) s dodatkom aditiva za vodonepropusnost.

Zavr$na obrada je zagladena AB ploca.
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3.3. SANACIJA MULICA 2

Kao Sto je prethodno opisano, na ovom muli¢u se nalaze samo dva kamena bloka koja su jos
uvijek ¢vrsto vezana za podlogu. Tredi blok je otpusten, nabacan u unutarnji dio mulica.

U sklopu pripremnih radova otpusteni kameni blok velic¢ine cca 1,00x0,70%x0,40 m se premjesta
uz postojeci blok te se sidri za ¢vrstu podlogu.

Ostali dio muliéa sanira se na nacin da se rupa zapuni kamenom u betonu kvalitete C16/20 te se
preko svega poloZi armirano betonska ploca debljine 0,40 m, kao visina kamenih blokova.
Armaturu plo¢e potrebno je usidriti u ¢vrstu podlogu odnosno u ¢vrstu stijenu na kopnenoj
strani muli¢a. Predvideno je uporaba armaturne mreze Q-503, B500, beton kvalitete C30/37
razreda izloZzenosti XS1 (izloZzeno solima iz zraka, ali ne u izravnim dodirom s morskom vodom) s
dodatkom aditiva za vodonepropusnost. ZavrSna obrada je zagladena AB ploca.

4. Nacrtna dokumentacija

1. Tlocrtipresjek A-A glavne rive M 1:100i M 1:50
2. Tlocrtipresjek A-A muliéa 1 M 1:100
3. Tlocrt i presjek A-A muliéa 2 M 1:100
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